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Zestawienie elementéw wentylacji nawiewnej
Hala widowiskowo — sportowa Rychwat

L Ciag nawiewny / Linia N 1 - Parter

1.1 Czerpnia $cienna 500x300 typ A — aluminiowa szt. 1
1.2 Kanat 500x300, L = 1600 mm » 1
1.3 Kolano 500x300 . 3
1.4 Dyfuzor 500x300 / 660x250, L= 500 mm |
1.5 Centrala nawiewna podwieszana VS-15 RHT szt. 1 VTS CLIMA

z potaczeniami i automatyka

1.6 Dyfuzor 660x250 / 500x300, L = 1000 mm .

1.7 Ttumik szumu typ IAA 500x3 00, L=1000 mm » 1 Venture Ind.
1.8 Kanat 500x300, L=2000 /wg obmiaru przy montazu/ ,, 1

1.9 Trojnik 500x300 / 250x150, L= 800 z kratka . 1

1.10 Trojnik 500x300/ 250x150/ 500x250, L= 800 z kratka ,, 1

1.11 Kanal 500x250, L=5000 mm pw 2

1.12 Dyfuzor 500x250 / 400x250, L= 800 mm z kratka pw 2

1.13  Kanat wenty. 300x250, L= 5500 mm z kratkg . 1

1.14 Kratka wentyl. 250x100 mm p 3

Il. Ciag nawiewny / Linia N2 - Pietro

2.1 Czerpnia scienna typ A 500x300 aluminiowa szt. 1
2.2 Kanal went. 500x300, L= 1600 mm » 1
2.3 Kolano 500x300, L= 500mm » 3
2.4 Dyfuzor 500x300/ 660x250, L = 500 mm » 1
2.5 Centrala nawiewna podwieszana VS-15 RHT szt 1 VTS CLIMA

z pofaczeniami i automatyka
2.6 Kanat 660x 250 /500x300, L= 1000 mm .
2.7  Thumik szumu typ IAA 500 x300, L= 1000 mm ”
2.8 Tréjnik 500x300 / 250x150, L= 800 mm z kratka ”
2.9 Kanat 500 x300, L= 7000 mm .
2.10 Tréjnik 500x300/250x150 / 500x250 kratkg ”
2.11 Kanat 500x250, L= 2500 mm ”
2.12 Dyfuzor 500x250 /300x250, L= 800 mm z kratkg ”
2.13 Kanal 300x250, L= 2000 mm obmiar przy montazu ”
2.14 Trojnik 300x250, L= 600 mm z kratka
2.15 Kanat — zakoficzenie 300x250 z kr. 200x100
2.16 Kratka nawiewna 250x100,
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Urzadzenia i armatura.

W kottowni przewidziano nastepujace podstawowe wyposazenie technologiczne :

1.

Kociot grzewczy niskotemperaturowy : K1

otyp: LOGANO G434

o moc znamionowa : © 450 kw

o dopuszczaina temperatura wody : 95°C

o dopuszczalne nadcisnienie : 6 bar

o przytacza kotla :
a. zasilaniaipowrotu : DN 80/ PN 6
b. spust: R %

o pojemnos$¢ wodna : 473 dm?3,

|

o keboiec spalin: DN 180, kpl.
o temperatura obliczeniowa spalin : 158+176°C
w komplecie :
1.1 | Regulator kottowy Logamatic R4321 (150W/230V)
1.2 | Modut kaskady - FM 458
1.3 | Modutc.o. +c.w.u. - FM 441
1.4 | Modut c.0. - FM 442 - dodatkowo czujnik FZ
1.5 Regulator poziomu wody SYR 933.1
1.6 | Zawor bezpieczenstwa kotta SYR 2115 -1 %x1 %™ 3 bar
Dodatkowo :
- kolnierz kwadratowy $110/80 — 2 szt.
- podest izolujacy — 1 szt.
4. | Pompa obiegu kotlowego: typ : 65 Pos 30B szt.
Uktad napetniania i uzupetniania ztadu
o filtr z ptukaniem wstecznym A-25
o zmigkczacz jonowymienny — kompaktowy E37 kpl.
o zawor antyskazeniowy EA-251/¢1
6. | Naczynie wzbiorcze przeponowe :
o typ REFLEX N 300/6 kpl.
o w komplecie SU1”
7. | Wartownik z funkcjg zwrotnicy hydraulicznej: -
o typ MH-100 kpl.
o do kpl. wktady magnetyczne
8. | Rozdzielacz ciepta:
- typ: MGV - 100/ 2 obwodowy 1 szt.
- typ: MGV -100/ 3 obwodowy 1 szt. kpl.
9. Pompa obiegowa OG1 typ: 50 POt 1208 szt.
10. | Pompa obiegowa OG2 typ: 32 POe6 0CMEGA szt
11. | Pompa obiegowa OG3 typ: #2PQe 62 BMEGA szt.




12. | Pompa grzewcza c.w.u. typ: 40 POt 120B szt. 1
13. | Pompa cyrkulacji c.w.u. typ: 32 PWe 100CMEGA szt. 1
14. | Zawor regulacyjny 3-drogowy:
' - HFE-3/DN82

- naped AMB 162 kpl. 1
15. | Zawor regulacyjny 3-drogowy:

- HFE-3DNZ2

- naped AMB 162 kpl. 1
16. | Instalacja odprowadzania spalin. (dot. jedneokotia kpl. 4

.| czopuchy - system MKD/DN180/200
.| komin - system MKD/DN200

19. | Podgrzewacz cieptej wody uzytkowej typ: SM 500 szt. 2
20. | Cisnieniowe naczynie wyrbwnawcze typ: REFIX DD 33 szt 2
21. | Zawor bezpieczenistwa podgrzewacza wody szt 2

o typ:SYR2115-% x 1", po= 6 bar
22. | Termostatyczny zawbr mieszajacy

o typ: SIMPLEMIX40/R 1% szt 1
34. | Przepustnica z napedem dzwigniowym - miedzykotnierzowa DN 80 szt 3
35. | Przepustnica z napedem dzwigniowym - miedzykofnierzowa DN 80 szt 2
36. Przepizstnica z napedem dzwigniowym - miedzykotnierzowa DN 50 szt 4
37. | Przepustnica z napedem dzwigniowym - miedzykotnierzowa DN 40 szt. 4
38. | Przepustnica z napedem dzwigniowym - miedzykotnierzowa DN 32 szt. 8
39. | Zawor kulowy do cieptej wody : Rp 2 szt 4
40. | Zawoér kulowy do cieptej wody : Rp 1 14 szt 6
41. | Zawér kulowy do cieptej wody : Rp 1” szt. 8
42. | Zawér kulowy do cieptej wody : Rp 1 14" szt. 1
43. | Zawor kulowy do cieptej wody : Rp % szt. 4
45. | Zawdr kulowy do cieplej wody : Rp % szt 4
46. | Filtr siatkowy: DN 80 szt q
47. |Filtr siatkowy FS-1 -Rp 2" szt 4
48. | Filtr siatkowy FS-1-Rp 1% szt 1
49. | Filtr siatkowy FS-1 -Rp 1'% szt 2
50. | Zawor zwrotny DN 80 szt 4
51. | Zawor zwrotny DN 50 szt 4
52. | Zawor zwrotny DN 40 szt 1

]




53. | Zawor zwrot}ry do ciépfej wody : Rpﬂ{‘/ﬁ” szt 5
54. | Wodomierz skrzydetkowy typ IS-3,5 szt 1
55. gde/?:vietrznik automatyczny z zaworem stopowym i odcinajgcym szt. 12
56. Sepp"arator powietrza typ LA-80 szt 4
57. | Termometr kontaktowy centryczny ¢ 63 - zakres 0 - 120°C szt 7
58. | Termomanometr centryczny ¢ 63
- zakres 0 - 120°C szt 8
- zakres 0-4 bar
59. | Manometr centryczny ¢63 - zakres 0 — 4 bar szt. 7
60. |Manometr: M 100-/0 - 4 bar z zaworem manomefrycznym szt 4
61. | Manometr: M 100-/0 - 10 bar z zaworem manometrycznym szt. 1

62. |Instalacja wentylacyjna :

a. | wywiew z kottowni
~  kratka wywiewna A/200x140 - $cienna szt 4

b. | nawiew do kotlowni:

- Cczerpnia Scienna A/200x400mm z siatka o oczku 5 mm
- kanat Z/800x400mm; L = 1,5m kpl. 1
— kratka nawiewna A/200x400mm z siatkg o oczku Smm

Uwaga:

Dopuszcza si¢ zastosowanie innych 1ypow urzqdzen i armatury o nie gorszych parametrach
technicznych i technologicznych. W przypadku uzasadnionej koniecznosci ( na etapie
prowadzenia prac ) zastosowania innych materialow lub urzqdzes niz podane w projekcie lué
ofercie przetargowej nalezy uzgodnic je z Zamawiajqcym i Inspektorem Nadzoru. Wszystkie
materiafy i urzadzenia stosowane do wykonania prac powinny mieé stosowne certyfikaty,
swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci z normami oraz atesty, ktére bylyby do wglqa/u
Inspektora Nadzoru.

Montaz rurocigadw.

a.

b.

Rurociagi stalowe czarne taczy¢ za pomoca spawania.

Rurociggi zimnej i cieptej wody taczy¢ za pomoca potaczen gwintowanych. Pofaczenia gwintowar
po stronie niskich parametrow uszczelniaé pakutami i pastg lub tasmg teflon.

Rurociagi miedziane faczy¢ za pomocg lutowania Przejécia z rury miedzianej na rure stalowg
wykona¢ z uzyciem zaworu odcinajacego.

Przewidzieé taczniki dystansowe za amatura kulowa, gwintowang w celu tatwego demantazu
i montazu armatury na wypadek jej wymiany.

Wszystkie kolana i tuki o promieniu giecia 1,5 D do 3 D.




Logano G434
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Logano G434 Ecostream 150 175 200 225 250
Liczba cztondéw kotla 2x7 2x8 2x9 2x10 2x1
Znamionowa moc cieolna obcigzenie czesciowe kW 75.0 875 100,0 1125 125,0
°P obcigzenie calkowite kW 150,0 175.0 200.0 2250 250,0
Moc cieplna paleniska obcigzenie czgsciowe kW 810 945 108.0 1215 1345
pina p obciazenie catkowite kw 162.0 189.0 216.0 2430 269.0
Diugosé L, mm 1427 1582 1687 1792 1957
¢ Ly mm 1060 1165 1270 1375 1480
Fundament L mm 735 840 945 1060 1165
BF mm 1115 115 1115 1115 1115
diugosé mm 735 840 945 1050 1155
Wymiary bloku szerokosé mm 560 560 560 560 560
Praylqcze spalin 2 AA DN 250 300 300 300 360
raylqeze sp Ha mm 1425 1475 1475 1475 1375
5 o gaz DN Rp¥% Rp¥%4 Rp¥a Rp% Rpiva
Przytacze gazu o mm 193 193 193 103 223
Masa netto! kg 815 g1 1017 1116 1228
Pojemno$c wodna | 173 194 218 238 260 i
Temperatura spalin® obcigzenie czesciowe °C 84 72 75 78 76 G
emp P obcigzenie catkowite °C 116 104 10 17 103 |
Strumier masowy spalin obcigzenie czg$ciowe kg/s 00798 0.1187 0.1148 01187 01510
m Wy spal obcigzenie catkowite? kg/s 0,0925 0.1382 01393 0.1405 0,1903
. obcigzenie czesciowe % 4.0 3.1 3.7 4.0 35
Zawartos¢ CO, obcigzenie catkowite % 72 55 6.3 71 57
Wymagany ciag kominowy Pa 3
Dopuszczalna temperatura zasilania® °C 100/110
bar 6

Dopuszczalne nadcisnienie eksploatacyjne

"' Masa z opakowaniem wigksza o ok. 6-8%
2 Wedtug DIN EN 656 minimalna temperatura spalin do obliczeA komina wg DIN 4705 wynosi ok. 6 K mniej
¥ Graniczne zabezpieczenie (ogranicznik temperatury bezpieczenstwa). Maks., mozliwa temperatura na zasilaniu = granica zabezpieczenia (STB) - 18 K

Przyktad: granica zabezpieczenia (STB) = 100°C maks. mozliwa temperatura na zasilaniu = 100-18 = 82°C




Typ F1CM ' Linia produktowa: nagrzewnice

F121CM F141CM F181CM
kW | 2308 | 3745 i 7714
kw © 210 @ 338 @ 702

Nominalne obcigzenie ciepine

Nominalna moc grzewcza

% 91 91 | o

Sprawnos¢
gaz ziemny m*/h 243 3.93 8.16
Nominaine zuzycie gazu LPG G30 kg/h | 180 @ 293 | 609
LPG G31 ka/h | 178 | 287 @ 597
Natezenie przeplywu powietrza ~ ZWlotem swobodnym bez filtréw powietrza mYh | 2300 2900 | 6200
- powietrze z zewnatrz ¥ przy maksymalnym dopuszczalnym spadku ci¢nienia m¥h | 2000 | 2600 | 6000
Sprez bezfiltrow powietrza Pa 20 i 25 L2
Zzamontowanymi filtrami powietrza Pa i 0
Natezenie przeplywu powietrza  2wlotem bez filtréw powietrza m¥h | 2300 | 3300 | 6500
- powietrze zwewnatrz ¥ przy maksymainym dopuszczalnym spadku ciénienia m¥h | 2000 | 2600 ° 6000
Maksymaina dostepna bezfiltréw powietrza Pa_ . 45 @ 50 | 50
wysokos¢ cisnienia zzamontowanymi filtrami powietrza Pa_© 30 35 | ¢
Przylacze gazu " 34
Srednica przewodu powietrza mm 80
Srednica przewodu spalin mm 80
Zasilanie elektryczne i 230V-50Hz
Pobor mocy elektrycznej W 510 | 650 | 1200
szerokoséc mm | 630 i 770 | 1270
Wymiary wysokoéé mm | 800 | 800 : 800
glebokos¢ mm 1165 | 1165 | 1165
Masa kg © 76 . 87 | 158
7
1 Komora mieszania ‘
Komora mieszania - widok z boku 2Krdcied antywibracyjny
3 Kanatwlotowy powietrza
4 Kratka wlotu powietrza ‘
5 Przewody powietrza i spalin @ 80 mm
6 Kolano 90°
. 7 Kotpak ochronny
} 8 Przepustnice
'g S Filtry powietrza
10Wspornik montazowy :
11 Kolano 45° .
"W temp. 15°C- 1013 mbar. Firma Robur zastrzega sobie prawo do zmian w specyfikacji technicznej produktsw ze i

FW temp. 20°C - 1013 mbar. wzgledu na ciagle prace nad ulepszaniem urzadzen.




VTS Polska sp. z o.0.

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 0616643094, Fax 061 6643091
leszek.piotrowski@vtsclima.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH
NUMER OFERTY:

1.
RODZAJ: Nawiewna
ZESTAW: VS-15-R-H-T
WIELKOSC: 15
NAWIEW: 2000 m*h
GRUBOSC IZOLACJI: 40 mm
CISNIENIE DYSPOZYCYJNE: 200 Pa

MASA CENTRALI (+/- 10%) *: 85 kg
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BLOKI OPCJONALNE STANOWIA INTEGRALNA CZESC CENTRALI BAZOWEJ.
(*) Masa urzgdzenia netto, z elementami opcjonalnymi, bez automatyki.

Wymiar urzadzenia
Oznaczenie W H Hf L K hxw
wymiaru 800 390 0 1124 0 250%660
Wymiar
, ‘ Czes$¢ nawiewna
& Aw |
Nazwa VS15PFLT G4 Typ DEU4 |
Spadek ciénienia 107 Pa i
@  Nagrzewnicawedna
" Nazwa VS 15 WCL 2 Zawartos¢ glikolu 0%
Spadek ci$nienia 53 Pa Spadek ci$. czynnika 7,29 kPa
Predkosc powietrza 2,9 mls Temp. czynnika przed 80 °C
Pow. wiot zima -20 °C 100 % Temp. czynnika za 60 °C
Pow. wylot zima 20 °C 4% Przeptyw czynnika 1,16 m3h
Pow. wiot lato 32 °C 45 % Moc grzewcza 26,92 kW
Pow. wylot lato 32 °C 45 % Typ kolektora R 3/4"
Rodzaj glikolu Etylenowy
& sekeciawentylatorowa
Wentylator Wielko$é mechaniczna 180
Nazwa VS 15 DRCT.DR.FAN Czestotliwoéé 50 Hz
Cisnienie statyczne 360 Pa Napiecie (1 bieg) 230 vV
Cisnienie dynamiczne 128 Pa Prad 76 A
Cignienie dyspozycyjne 200 Pa Moc 1.75 kW
Obroty 1016 1/min  Obroty 1160 1/min i
Moc na wale 1,148 kW Zespdt wentylatorowy VS 15 1
Silnik VS 15 MOTOR DRCT.DR.PLUG.FAN.ASM
Regulator obrotéw VS 10-15 SPD.CTRL 1
TRS00
Tahela hatasu
Czest. 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000Hz 4000 Hz 8000 Hz Lw dB(A)
Wiot dB 70,8 74,3 74 69 64,8 57,2 52,8 74,6
Wylot dB 72,8 76,3 76 72 67,8 63,2 58,8 77,2
Otoczenie dB 62,8 62,9 56,3 50,2 48,2 34,2 26,8 58,5
Cis. akust, ** dB(A) 39,7 473 46,1 432 42,4 282 18,7 51,5

(**) Orientacyjne dane ci$nienia akustycznego.
Oncie

KARTA DANYCH 1/2
TECHNICZNYCH
AS1|noFC|noFC|Room]| Yes STRONA:



VTS Polska sp. z 0.0.

ul. Palacza 13; 60-242 Poznan;
Tel. 061 6643094; Fax 061 6643091
leszek piotrowski@vtsclima.com

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

Polaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250

Polaczenie elastyczne VS 15/21/40 1
FLX.CNC 660x250

Automatyka AS-1R

Interfejs HMI Basic VS 0 HMI Basic 1

Interfejs HMI Advanced VS 0 HMI Advanced 1

Czujnik temperatury kanafowy VS 00 TEMP.SNR 2
DUCT

Sitownik przepustnicy VS 00 AD.ACTR 1
ON-OFF/S

Szafa automatyki US 10-15 CG ACX36-1

NUMER OFERTY:

Przepustnica VS 15/40 A DAMP
660x250

Zespot zawory VS 00 3W.VLV 4

Presostat VS 10-150
DFF.PRSS.GG 400
Pa

Termostat przeciwzamrozeniowy VS 10-40
FROST.THMST 2m

Uchwyt kapilary VS
CPLRY.GRIP.SET
3#
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