
UCHWALA Nr IX/71/11

RADY MIEJSKIEJ W RYCHWALE
z dnia 21 czerwca 2011 roku

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego gminy i miasta Rychwal Etap - III

Na podstawie art. 18 est. 2 pkt. 5, art. 40 ust. 1, art. 41 ust I ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorzqdzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z pozn. zmianami), art.
14 ust. 8, art. 20 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003 roku Nr 80, poz. 717 z pozn. zinianami) w zwiqzku uchwal4 Nr
XXII/186/05 Rady Miejskiej w Rychwale z dnia 18 marca 2005r. w sprawie przystqpienia do
sporz4dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Rychwal,
zmienionej uchwalq Nr XV/91/08 z dnia 20 marca 2008r. Rada Miejska w Rychwale uchwala, co

nastcpuje:

DZIAL I. USTALENIA OGOLNE

Rozdzial 1.

Zakres obowhIzywania planu.

§ 1.

1. Stwierdza sig zgodnosc ustaler zmiany miejscowego plane zagospodarowania przestrzennego
gminy i miasta Rychwal Etap - III z ustaleniami Zmiany Studium Uwarunkowan i Kierunkow
Zagospodarowania Przestrzennego Gininy Rychwal uchwalonej uchwal4 Nr XLI/329/10 Rady

Miejskiej w Rychwale z dnia 29.10.2010r.
2. Uchwala sic zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta

Rychwal, Etap - III, zwany dalej planem.

§2.

Zal4cznikami do planu s4:
1) rysunki plane w skali 1:1000, stanowi4ce zal^lczniki nr 1, 3. 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17,

23, 29, 30, 31, 32 oraz rysunki plane w skali 1:2000 stanowi4ce zal4czniki nr 2, 7, 11, 18, 19, 20,

21,22,24,25,26,27,28;
2) rozstrzygniccie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu, stanowi4ce zal4cznik nr 33;
3) rozstrzygnigcie o sposobie realizacji zapisanych w plank inwestycji z zakresu infrastruktury

technicznej, ktore nale24 do zadar wlasnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z

przepisami o finansach publicznych, stanowi4ce zal4cznik nr 34.

§ 3.

1. Nast(;puJ4ce oznaczenia graficzne na rysunku planu s4 ustaleniami plane:
1) granice obszaru objetego planem;
2) symbole terenow;
3) linie rozgraniczaJ4ce tereny o roznym przeznaczeniu i roznych zasadach

zagospodarowania;
4) nieprzekraczalne linie zabudowy.
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2. Nastcpujgce oznaczenia graficzne na rysunku planu wskazuj stan prawny wynikaj4cy z innych

przepisow, sq oznaczeniami informacyjnymi:
1) pas technologiczny wzdluz linii elektroenergetycznej sredniego napiecia;
2) pas technologiczny wzdluz Iinii elektroenergetycznej niskiego napi@cia;

3) proponowane linie podzialu na dzialki;
4) oznaczenia drog krajowych i powiatowych przylegajgcych do granic obszaru;
5) miejsca wlftezen terenow do drog publicznych.

3. Informacje wskazane przez oznaczenia wymienione w ust.2, oraz wynikajgce z nich ograniczenia w
zagospodarowaniu terenu nalezy aktualizowac zgodnie z aktualnym staneni faktycznym i prawnym

bez wprowadzania zmian w planie.
4. Liniowe oznaczenia graficzne wyznaczajqce granice obszarow objctych planem biegngce na

rysunku planu wzdluz linii rozgraniczajgcych nalezy traktowac, jako oznaczenia biegnqce po tych

tiniach.

§ 4.

Ilekroc w przepisach niniejszej uchwaly jest mowa o:

1) budowli slu2gcej reklamie - nalezy przez to rozumiec wolnostojgcy trwale zwi4zany z gruntem
obiekt reklamowy, ktory nie jest budynkiem w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;

2) urzgdzeniu slu24cym reklamie - nalezy przez to rozumiec obiekt nie zwi4zany na trwale z

gruntem, slu24cy reklamie;

3) nieprzekraczalnej linii zabudowy - nalezy przez to rozumiec link wyznaczona na rysunku planu:

a) Nic nale2y sytuowac budynkow na terenach przeznaczonych pod zabudowy przed
nieprzekraczalnymi liniami zabudowy wyznaczonymi od strony drog wewngtrznych oraz drog
dojazdowych stanowhtcych wlasnosc grainy tub innych osob prawnych, ktore nie sq zaliczone
do drog publicznych. Dopuszcza sic to sytuowanie innych obiektow budowlanych i urz4dzen w
szczegolnosci takich jak: podziemne obiekty budowlane, ogrodzenia dzialek w liniach
rozgraniczajgcych tereny przeznaczone pod zabudow@, budowle slu2gce reklamie, urzldzenia
sluzgcych reklamie, napowietrzne linie elektroenergetyczne i teletechniczne, stacje
transformatorowe, stacje redukcyjne gazu, dopuszcza sic wysuniccie przed nieprzekraczaln4
linig zabudowy do 1,5m wyl4cznie takich elementow budynku jak okap dachu, balkon, daszek

nad wejsciem, schody zewnctrzne, pochylnia tub ramps.

b) Nie nale2y sytuowac obiektow budowlanych przed nieprzekraczalnymi liniami zabudowy
wyznaczonymi od strony drog publicznych. Dopuszcza sic przed wskazanymi w planie liniami
zabudowy od strony drog publicznych: remonty, przebudowy, rozbudowy i nadbudowy
obiektow budowlanych istnicjgcych, lokalizacje podziemnych obiektow budowlanych,
lokalizowanych na terenach zabudowy budowli sluzacych reklamie oraz urzgdzen slukIcych
reklamie, napowietrznych linii elektroenergetycznych i teletechnicznych, stacj i
transformatorowych, stacji redukcyjnych gazu, dopuszcza sic wysuniccie przed
nieprzekraczaln4linig zabudowy do 1,5m wylgcznie takich element6w budynku jak okap dachu,
balkon, daszek nad wejsciem, schody zewnctrzne, pochylnia tub ranipa.

c) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona bezposrednio przy granicy z sqsiednimi
dzialkami i terenarni oznacza mozliwosc lokalizacji zabudowy bezposrednio przy tej granicy tub
w odleglosci 1,5m od tej granicy (zgodnie z §12 ust.2 rozporztdzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunk6w technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U.
z 2002r Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

d) Nieprzekraczalna linia zabudowy wyznaczona na rysunku plane w odleglosci 3m od granicy z
sgsiednimi dzialkami i terenami (linie wzdluz granic, kt6re nie zostaly zwymiarowane na
rysunkach planu) oznacza koniecznosc lokalizacji zabudowy w odleglosciach okreslonych w
§ 12 ust.I w/w rozporzldzenia tub na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie
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z §12 ust.3 w/w rozporz4dzenia, przy czym ka2dorazowo nale2y stosowac wymagania
wynikaJ4ce z § 12 ust.5 i 6.

e) Nie nale2y sytuowac zabudowy przed nieprzekraczaln4 liniq zabudowy wyznaczon4 od sciany
lasu, w przypadku zamiaru zbli2enia zabudowy do sciany lasu bli2ej nit wskazana linia
zabudowy i bli2ej nit dopuszcza to rozporz4dzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, dopuszcza sic mozliwosc uzyskania
odstgpstwa od tych wymagan w trybie przewidzianym przez art.9 ustawy prawo budowlane ( t.j.
2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623).

4) obiekcie obslugi technicznej - nale2y przez to rozumiec infrastrukturc technicznq, ktora w
szczegolnosci slu2y odprowadzaniu sciekow, dostarczaniu wody, ciepla, energii elektrycznej,
gazu, infrastrukture, teletechniczn4 a tak2e stacje transformatorowe, obiekty przepompowni
sciekow, stacje gazowe, urzadzenia melioracji;

5) przeznaczeniu podstawowym - nale2y przez to rozumicc dominuJ4cy (glowny) sposob
zagospodarowania terenu;

6) przeznaczeniu dopuszczalnym, uzupelnia14cym - nalezy przez to rozumiec mo2liwy sposob
zagospodarowania terenu po spelnieniu wymagari okreslonych w planie, stanowiqcy uzupelnienie
lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego;

7) symbol przeznaczenia - nale2y przez to rozumiec oznaczenie poszczegolnych terenow, okreslaJ4ce
ich przeznaczenie podstawowe lub przeznaczenie podstawowe i dopuszczalne;

8) powierzchni terenu biologicznic czynnej - nale2y przez to rozumiec powierzchnic terenu
biologicznie czynn4 w rozumieniu §3 pkt 22 rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r
Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami);

9) terenie - nale2y przez to rozumiec obszar, wyznaczony liniami rozgraniczaJ4cymi oraz okreslony
symbolem przeznaczenia;

10) uslugach nieuci42liwych, produkcji nieucia liwej - nale2y przez to rozumiec uslugi i dzialalnosc
produkcyjn4, ktore nie nale4 do przedsicwzicc mog4cych znacz4co oddzialywac na srodowisko
w rozumieniu przepisow rozporz4dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsiewzicc mog4cych znaczqco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213 poz.
1397) oraz nie powoduJ4 ponadnormatywnego oddzialywania na srodowisko okreslonego w
przepisach szczegolnych dia okreslonego przeznaczenia terenu, w szczegolnosci w
rozporz4dzeniu Ministra Srodowiska dnia 14 czenvca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomow
halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826);

11) uslugach uci42liwych, produkcji uci4zliwej - nale2y przez to rozumicc uslugi i dzialalnosc

produkcyjn4 zaliczane do przedsigwzigc mog4cych znacz4co oddzialywac na srodowisko w
rozumieniu przepisow rozporz4dzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r w sprawie
przedsicwzicc mog4cych znacz4co oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010r Nr 213 poz. 1397)
lub ktore powodujq ponadnormatywne oddzialywanie na srodowisko okreslone w przepisach

szczegolnych dla okreslonego przeznaczenia terenu, w szczegolnosci w rozporzqdzeniu Ministra
Srodowiska dnia 14 czerwca 2007r w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku

(Dz. U. Nr 120 poz. 826);

12) urz4dzeniu pomocniczym - ekrany akustyczne, urzqdzenia ochrony przeciwpo2arowej i obrony
cywilnej, ratownictwa i bezpieczefistwa panstwa;

13) wska2niku intcnsywnosci zabudowy - nale2y przez to rozumiec stosunek powierzchni calkowitej
wszystkich kondygnacji nadziemnych budynkow zlokalizowanych na danej dzialce budowlanej do
powierzchni calkowitej tej dzialki;

14) pasie technologicznym linii elektroenergetycznej - nale2y przez to rozumiec obszar, na ktorym
dopuszcza sic prowadzenie prac zwi4zanycli z budow4, przebudow4, modernizacj4 i eksploatacj4
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linii, w granicach ktorego zamyka sic ponadnormatywne oddzialywanie tej linii w zakresie ernisji
pola elektromagnetycznego oraz halasu;

15) budynek mieszkalny jednorodzinny - nalezy przez to rozumiec budynek definiowany w art.3 pkt
2a ustawy prawo budowlane ( t. j. 2010r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623);

16) budynek rekreacji indywidualnej - nalezy przez to rozumiec budynek przeznaczony do
okresowego wypoczynku definiowany w § 3 pkt 7 rozporz4dzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz.
690 z pozniejszymi zmianami).

Rozdzial 2.

Ustalenia ogolne dotycz4ce przeznaczenia, zasad uzytkowania, zagospodarowania i zabudowy
obszaru objgtego ustaleniami planu.

§ 5.

Dla obszaru objgtego niniejsz4 uchwalq, ustala sic nastcpujace przeznaczenia poszczegolnych

terenow, przyporz tdkowuj4c im wskazane obok symbole przeznaczenia:

1) MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
2) U - tereny zabudowy uslugowej;
3) MN, ML - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy letniskowej
4) RM - tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych;
5) US - tereny sportu i rekreacj i;
6) MN/U - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem zabudowy

uslugowej;
7) U/RM - tereny zabudowy uslugowej z dopuszczenicm zabudowy zagrodowej w

gospodarstwach rolnych;
8) U/MN - tereny zabudowy uslugowej z dopuszczenicm zabudowy mieszkaniowej

jednorodzinnej;
9) P,U - tereny obiektow produkcyjnych, baz i skladow i zabudowy uslugowej;
10) U/P - tereny zabudowy uslugowej z dopuszczeniem obiektow produkcyjnych, skladow i

magazynow;
11) L - tereny uzytkow zielonych;
12) KD-Z - tereny drog publicznych klasy drogi zbiorczej;
13) KD-L - tereny drog publicznych klasy drogi lokalnej;
14) KD-D -tereny drog publicznych klasy drogi dojazdowej;
15) KDW - tereny drog wewngtrznych.

§ 6.

1. Cele takie jak: obiekty obslugi technicznej wymienione w § 4 pkt 4, w tym takze obiekty
zaliczane do moggcych znaczaco wplywac na grodowisko w rozumieniu przepisow
szczegolnych, urzqdzenia pornocnicze wymienione w § 4 pkt 12, cingi komunikacji wewnctrznej:
pieszej, rowerowej, jezdnej i pieszo jezdnej mozna realizowac na kazdym terenie w sposob
zgodny przepisami szczeg61nymi i zasadami wspolzycia spolecznego.

2. Plan wyznacza nastcpuJ4ce tereny przeznaczony na cele publiczne:

tereny drog publicznych: KD-Z, KD-L, KD-D.

3. Dopuszcza sic na obszarze objctym planern lokalizacjc zadan dla realizacji celow publicznych
w ramach funkcji i zasad zagospodarowania terenu, okreglonych niniejszym planem oraz zgodnie
z punktern 1.
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4. Na calym obszarze planu nie przewiduje sic lokalizacji wielkopowierzchniowych obiektow

handlowych.

§ 7.

Zagospodarowanie i zabudowc nalezy wykonywac w sposob zapewniajgcy prawidlow4 eksploatacjc
obiektow zaliczanych do celow publicznych, zwlaszcza: obiektow obshigi techniczncj, urzgdzen
melioracyjnych oraz obiektow obrony cywilnej, ratownictwa i bezpieczenstwa panstwa.

Rozdzial 3.

Ustalenia ogolne w zakresie : ochrony przyrodniczej, ochrony przeciwpowodziowej , ochrony

stref ujcc wody, ochrony zbiornikow wod otwartych , zagrozen zwijzanych z osuwaniem sic mas

ziemnych , teren6w gorniczych.

§ 8.

1. Obszar planu polo2ony jest poza strefami podlegaJ4cymi ochronie przyrodniczej.
Ustala sic nastcpujftce zasady ksztaltowania i ochrony zieleni oraz teren6w biologicznie czynnych:
a) nalezy d #y6 do zachowania istnieJ4ccgo drzewostanu,
b) w celu odtworzenia wartosci przyrodniczych i u2ytkowych na terenach wykazujgcych cechy

degradacji spowodowanej nieprawidlowym uzytkowaniem, nalezy prowadzic dzialania o

charakterze rekultywacyjnym,
c) nasadzen zieleni nie mozna wykonywac na sieciach infrastruktury podziemnej, nasadzen

zieleni wysokiej nie mozna wykonywac bezposrednio pod linlanmi elektroenergetycznymi,
d) zielen wysokq nalezy lokalizowac minimum po jednej stronic kazdej z dr6g publicznych oraz

w miarc mozliwosci terenowych tak2e dr6g wewnctrznych,
e) na terenach nara2onych na negatywny wplyw drogi krajowej w przypadku stosowania pas6w

zieleni izolacyjnej opisanych w § 15 ust. 2, 3, 4, 5, 6 za pas zieleni izolacyjnej nalezy
rozumiec pas zieleni o r62nym skladzie gatunkowym z udzialem roslin zimozielonych o

minimalnej szerokosci wynosz4cej 6m.
2. Tereny objcte planem nie sq zagro2onc osuwaniem sic mas ziemnych i nie sa, zagro2one

powodziq, nie znajduJ4 sic w strefach ochronnych ujcc wody, nie znajduj4 sic w granicach
ochronnych sr6dla,dowych zbiornik6w wodnych w6d otwartych.

3. Tereny objcte planem nic sa ustanowione terenami g6rniczymi.

Rozdzial 4.

Ustalenia ogolne dla terenow i obiektow ze wzglcdu na wymagania ochrony srodowiska i
zdrowia ludzi.

§ 9.

Obszar plane znajduje sic poza obszarami objctymi ochron4 srodowiska oraz poza obszarami objctymi

ochronq w6d podziemnych.

§ 10.

1. PosiadaJ4cy do dzialki budowlanej tytul prawny, powinien przy wykonywaniu swego prawa
powstrzymywac sic od dzialan, kt6re by zakl6caly korzystanie z nieruchomosci sasiednich ponad
przecictn4 miarc, wynikaj Ica, ze spoleczno-gospodarezego przeznaczenia nieruchomosci i

stosunkow miejscowych.
2. Na obszarze planu nakazuje sic zachowanie odpowicdnich standard6w jakosci srodowiska w tym

okre§lonego poziomu halasu na terenach objctych ochrona, akustyczna, w szczeg61no§ci
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zachowanie okreslonego poziomu halasu na terenach objctych ochron4 akustyczn4, ktore jest
regulowane przepisarni odrebnymi w szczegolnosci: art. 139 prawa ochrony srodowiska (tckst
jednolity Dz. U. z 2008r Nr 25 poz. 150 z poiniejszymi zmianami) - przestrzeganie wymagan
ochrony srodowiska zwi4zanych eksploatacJ4 drug zapewniaJ4 zarz4dzaJ4cy tymi obiektami, oraz
§ I1 rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadae budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75 poz.

690 z poiniejszymi zmianami ) - budynki z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
powinny bye wznoszone poza zasicgiem zagroien i uci4iliwosci okreslonych w przepisach
odrebnych, przy czym dopuszcza sic wznoszenie budynkow w tym zasicgu pod warunkiern
zastosowania srodkow technicznych zmniejszaJ4cych uci4iliwosci poni2cj poziomu ustalonego w
tych przepisach badi zwickszaJ4cych odpornose budynku na to zagroienia i uci4iliwosci.

3. Tereny oznaczone symbolem MN kwalifikuje sic do terenow zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej, dla ktorych obowi4zuje nic przekraczanie dopuszczalnego poziomu halasu
okreslonego w zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

4. Tereny oznaczone symbolami MN/U, U/MN, kwalifikuje sic do terenow mieszkaniowo -
uslugowych, dla ktorych obowi4zuje nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu halasu
okreslonego w zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

5. Tereny oznaczone symbolami RM oraz U/RM kwalifikuje sic do terenow zabudowy zagrodowej
dia ktorych obowi4zuje nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu halasu okreslonego w
zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

6. Tereny oznaczone symbolem MN,ML kwalifikuje sic do terenow zabudowy rekreacyjno-
wypoczynkowych, dla ktorych obowi4zuje nie przekraczanie dopuszczalnego poziomu halasu
okreslonego w zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826).

7. Na terenach U/MN - terenie zabudowy uslugowej z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej istnieJ4ca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna moinc pozostae nub moie bye
lokalizowana nowa wylhcznie, jesli dzialalnose uslugowa nie powoduje przekroczenia standardow
srodowiska w tym halasu, wymaganych dla terenow zabudowy mieszkaniowo-uslugowej. Na
terenach MN/U zabudowa uslugowa nub funkcja uslugowa moie powstae, jeieli nic bcdzie
powodowala przekroczenia standardow srodowiska w tym halasu, wymaganych dla terenow

zabudowy mieszkaniowo-uslugowej.
8. Na obszarze planu adaptuje sic istnieJ4c4 elektrowni4 wiatrow4 o mocy 800kW na dzialce nr

124/4 w Bialej Panienskiej na terenie oznaczonym w planie symbolem P/U przedstawionym na
zalqczniku nr 19. Dopuszcza sic jej przebudowc, remont, zakazuje sic rozbudovvy i nadbudowy,
zakazuje sic zwickszania mocy oraz calkowitej vvysokosci.

it.

Ustala sic nastcpuJ4ce warunki postcpowania z odpadami:

1) vvytworcy odpadow zobowitzani s4 do ich selektywnej zbiorki, umo2liwiaJ4cej poiniejszy
odzysk tub unieszkodliwienie, zgodnie z wymogami ochrony srodowiska;

2) odpady kornunalne winny bye segregowane i zagospodarowane zgodnie z planem gospodarki

odpadami;
3) odpady niebezpieczne, w szczeg61nosci oleje odpadowe, zuzyte baterie i akumulatory winny

bye gromadzone w hermetycznych pojemnikach i przekazywane uprawnionym odbiorcom w

celu ich odzysku nub unieszkodliwienia;
4) zakazuje sic na terenie planu tworzenia skladowisk odpadow i unieszkodliwiania odpadow;
5) w celu realizacji selektywnej zbiorki, kaida dzialka budowlana powinna bye wyposazona w

oddzielne oznaczone pojemniki przeznaczone do gromadzenia zmieszanych, odpadow

ulega14cych biodegradacji oraz surowcow wtornych;
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6) dopuszcza sic usytuowanie zbiorczych pojemnikow selektywnego gromadzenia odpadow,
obsluguJ4cych kilka dzialek budowlanych, zlokalizowanych na terenach drog publicznych i

wewnctrznych;
7) many ziemne powstale podczas realizacji inwestycji budowlanych nalezy zagospodarowae w

ramach wlasnej nieruchomosci lub w miejscu wskazanym przez miasto lub w sposob zgodny
z przepisami prawa.

§ 12.

1. Ustala sic szerokose pasa technologicznego linii energetycznych: ustala sic strefy 5 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii sredniego napiccia 15 kV, oraz 3 m od rzutu
poziomego skrajnego przewodu napowietrznych linii niskiego napiccia 0,4 kV. Dia terenow
znajduJ4cych sic w granicach podanych wielkosci wydziela sic pas technologiczny. Przy
projektowaniu i realizacji dopuszczonych w tych pasach obiektow budowlanych nalezy zachowac
bezpieczne odleglosci oraz zachowac wymagania norm oraz przepisow. Zagospodarowanie terenu
i zabudowc w zblizeniu do linii sredniego i niskiego napiccia nalezy uzgadniae z wlascicielem
sieci. Ograniczenia w zagospodarowaniu terenu w granicach pasow tech nologicznych obowi4zuJ4
do czasu istnienia Iinii energetycznych napowietrznych.

2. Aktualnie na terenie brak sieci gazowych, nie planuJ4 ich realizacji w najblizszych latach
operatorzy sieci gazowych. W przypadku przyszlego wprowadzenia na terenie sieci gazowych,
nalezy zachowac strefy kontrolowane gazoci4g6w oraz odleglosci od obiektow terenowych
zgodne z Rozporz4dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadae sieci gazowe (Dz. U. z 2001 r nr 97 poz. 1055) lub
przepisami aktualnymi obowi4zuJ4cymi w czasie budowy tych sieci.

Rozdzial 5.

Ustalenia ogolne dia terenow i obiektow podlegaj 4cych ochronie ze wzglgdu na

wymagania ochrony zabytkow i dobr kultury wspolczesnej.

§ 13.

Na obszarze objctym planem nie wystcpuJ4 obickty zabytkowe, brak tez rozpoznanych reliktow
archeologicznych. W przypadku odkrycia w trakcie robot budowlanych, na terenach objctych planem,
przedmiotow, co do ktorych istnieje przypuszczenie, iz s4 one zabytkami, nalezy postcpowae zgodnie
z przepisami art.32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U.
z 2003r Nr 162, poz. 1568 z pozniejszymi zmianami).

Rozdzial 6.

Ogolne zasady modernizacji , rozbudowy i budowy oraz obslugi w zakresie infrastruktury
technicznej oraz komunikacji.

§ 14.

Sieci infrastruktury technicznej realizowane jako sieci publiczne powinny bye prowadzone w liniach
rozgraniczaJ4cych drog powiatowych i gminnych za zgod4 zarzadcow drog, a take przez tereny drog
wewnctrznych. Sieci infrastruktury technicznej wzdluz drogi krajowej nr 25 nalezy lokalizowae na
terenach oznaczonych symbolem MN i U/MN w obrcbie Si4szyce, przedstawionych na zalqczniku nr
2, na terenie oznaczonym symbolem U/MN w obrcbie Zosinki przedstawionym na zal4czniku nr 3, na
terenie U/RM w obrcbie Zosinki, przedstawionym na zal4czniku nr 8, oraz w pasach drogowych drog
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serwisowych wyznaczonych wzdluz drogi krajowej oznaczonych symbolem KD-D przedstawionych
na zal4cznikach nr 16 w Bialej Panienskiej, 21, 23 i 24 w Glinach.

§ 15.

1. Przy lokalizowaniu zabudowy nalezy przestrzegae zdefiniowanych w § 4 pkt 3 oraz wyznaczonych
na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, w tym w szczegolnosci nale2y zachowae
wyznaczone odleglosci od drogi krajowej przedstawione na zal4cznikach nr 2, 16, 21, 24, gdzie
poszczeg61ne linie na rysunku planu oznaczaJ4:
1) linia I - wyznacza nieprzekraczaln4 link zabudowy dia obiektow budowlanych nie

przeznaczonych na pobyt Iudzi, ktore mozna lokalizowae nic blizej niz 25m od krawqdzi
jezdni,

2) linia II - wyznacza nieprzekraczaln4 linig zabudowy dia obiektow budowlanych z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt Iudzi, ktore mozna Iokalizowac nie blizej niz 90m
od krawqdzi jezdni.

2. Na terenach MN, U/MN w Si4szycach oraz Zosinkach przedstawionych na zal4czniku nr 2 dzialki
przeznaczone pod zabudowy mieszkaniow4 musz4 bye wyznaczane tak, aby istniala mo2liwose
oddalenia budynkow mieszkalnych oraz budynkow przeznaczonych na staly pobyt Iudzi na
odleglose co najmniej 90m od krawqdzi jezdni drogi krajowej. W przypadku, gdy w czasie
uzytkowania dzialek stwierdzone zostanie przekroczenie dopuszczalnego pozionlu halasu
okreslonego w zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120 poz. 826) na terenach
przeznaczonych pod zabudowy mieszkaniowq jednorodzinn4 oraz zabudowy mieszkaniowo-
uslugow4 tereny to nale2y zabezpieczye stosuJ4c srodki ochrony akustycznej w szczegolnosci
takie jak: nasadzenia zieleni izolacyjnej, ekrany dzwigkochlonne tub inne srodki ochrony
akustycznej. Zielen izolacyjn4 nale2y sadzie na terenach dzialek budowlanych, ekrany
dzwickochlonne mozna na terenach drog lub terenach dzialek budowlanych.

3. Na terenie U/MN w Zosinkach, przedstawionym na zal4czniku nr 3 linia I wyznacza
nieprzekraczaln4 Iiniq zabudowy dia obiektow budowlanych nie przeznaczonych na pobyt Iudzi,
ktore mozna lokalizowae nie blizej niz 25m od krawqdzi jezdni drogi krajowej, linig ii dia
obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wyznaczono w
odleglosci 55m od krawqdzi jezdni drogi krajowej. W przypadku zlokalizowania na terenie
obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w szczegolnosci
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - kiedy teren b@dzie kwalifikowal sic zgodnie z § 10
ust.5 do terenow mieszkaniowo-uslugowych, gdy w czasie u2ytkowania dzialek stwierdzone
zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu, nale2y stosowae srodki zabezpieczaJ4ce
w szczegolnosci: zielen izolacyjn4 tub ekrany dzwickochlonne tub inne srodki ochrony
akustycznej. Zielen izolacyjn4 nalezy sadzic na terenach dzialek budowlanych, ekrany
d2wickochlonne mozna na terenach drog tub terenach dzialek budowlanych.

4. Na terenie U/RM w Zosinkach, przedstawionym na zal4czniku nr 8 caly teren jest oddalony
maksymalnie do 45m od krawqdzi jezdni drogi krajowej, nieprzekraczaln4 linie wyznaczono w
odleglosci 25m od krawqdzi jezdni drogi krajowej. W zwigzku z istnieJ4c4 na terenie zabudowq
zagrodow4, kt6r4 adaptuje sic w planie (jest przeznaczenicm dopuszczalnym, uzupelniaJ4cym) w
przypadku, gdy poziom halasu okreslony w zal4czniku do rozporz4dzenia Ministra Srodowiska z
dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomow halasu w srodowisku (Dz. U. Nr
120 poz. 826) przekroczy na terenie U/RM poziom dopuszczalny dla terenu zabudowy
zagrodowej nale2y stosowac srodki zabezpieczaJ4ce w szczegolnosci: zielen izolacyjn4 tub ekrany
dzwickochlonne lub inne srodki ochrony akustycznej. Dla Iokalizacji nowych obiektow
uslugowych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt Iudzi nale2y stosowac srodki
zabezpieczaJ4ce w szczegolnosci: zielen izolacyjn4 tub ekrany dzwigkochlonne tub inne srodki
ochrony akustycznej. Zielen izolacyjnq nale2y sadzic na terenic U/RM, ekrany dzwigkochlonne
mozna na terenach drog lub na terenie U/RM.

5. Na terenie U/MN w Glinach, przedstawionym na zalqczniku nr 21 linia I wyznacza
nieprzekraczaln4 link zabudowy dla obiektow budowlanych nie przeznaczonych na pobyt ludzi,
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ktore mozna Iokalizowac nie blizej niz 25m od krawcdzi jezdni drogi krajowej, link 11 dla
obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi wyznaczono w
odleglogci 90nm od krawcdzi jezdni drogi krajowej. W pr ypadku zlokalizowania na terenie
obiektow budowlanych z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w szczegolnosci
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej - kiedy teren bcdzie kwalifikowal sic zgodnie z § 10
ust.5 do teren6w mieszkaniowo-uslugowych, gdy w czasie uzytkowania dzialek stwierdzone
zostanie przekroczenie dopuszczalnego poziomu halasu, nalezy stosowac srodki zabezpiecza14ce
w szczegolnosci: zielen izolacyjnq lub ekrany dzwickochlonne lub inne srodki ochrony
akustycznej. Zielen izolacyjn4 nalezy sadzic na terenie U/MN, ekrany dzwickochlonne mozna na
terenie drug lub terenie U/MN.

6. Tereny U oraz U/MN w Glinach, przedstawione na zalqczniku nr 23 oddalone s4 maksymalnie do
57m od krawcdzi drogi krajowej, nieprzekraczahi4 link wyznaczono w odleglogci 25m od
krawcdzi jezdni drogi krajowej. W przypadku zlokalizowania na terenie obiektow budowlanych z
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w szczegolnosci zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej - kiedy teren bcdzie kwalifikowal sic zgodnie z § 10 ust.5 do tcren6w
mieszkaniowo-uslugowych, gdy w czasie uzytkowania dzialek stwierdzone zostanie przekroczenie
dopuszczalnego poziomu halasu nalezy stosowac srodki zabezpieczaJ4ce w szczegolnosci: zielen
izolacyjn4 lub ekrany dzwickochlonne lub inne srodki ochrony akustycznej. Zielen izolacyjn4
nalezy sadzic na terenach U i U/MN, ekrany dzwickochlonne mozna na terenach drug lub na
terenach U i U/MN.

7. Przy lokalizowaniu zabudowy w stosunku do przebiegaJ4cej w obrcbie Gliny drogi powiatowej nr
3248P nalezy przestrzegac zdefiniowanych w § 4 pkt 3b oraz wyznaczonych na rysunku planu
nicprzekraczalnych Iinii zabudowy. Zabudowc nalezy Iokalizowac:
- na zal. nr 32 - w odleglogci nie mniejszej niz 8m od zewnetrznej krawcdzi jezdni,
- na zal. nr 25, 27, 30, 31 - w odleglogci nie mniejszej niz 20m od zewnctrznej krawcdzi jezdni,
- na zal. nr 28 - w odleglogci nie mniejszej niz 30m od zewnctrznej krawcdzi jezdni.

8. Przy lokalizowaniu zabudowy nalezy przestrzegac zdefiniowanych w § 4 pkt 3a, b, oraz
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych Iinii zabudowy, w tym w szczegolnosci
nalezy zachowac wyznaczone odleglogci od drog gminnych, oraz innych drug og6lnodostgpnych:
- zal. nr I - 4m od linii rozgraniczaJ4cej teren U/MN,
- zal. nr 2 - 8m od Iinii rozgraniczaJ4cej tereny MN i U/MN od strony drog KD-D, (zgodnie z

rysunkiem plane),
- zal. nr 4 - 12m od Iinii rozgraniczaJ4cej tereny MN,
- zal. nr 6 - 6m od Iinii rozgranicza14cej teren U/P,
- zal. nr 7 - l5m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN/U,
- zal. nr 8 - 6m od Iinii rozgraniczajqcej teren U/RM,
- zal. nr 9 - 15m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN,
- zal. nr 12 - 7m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN,
- zal. nr 13 - l5m od krawcdzi jezdni od strony p6lnocnej, l2m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren

MN,ML od strony wschodniej, z miejscowym zmniejszeniem tych odleglogci do Iinii
wyznaczonych przez istnie14c4 zabudowy na dzialce nr 247/2 (zgodnic z rysunkiem
planu),

- zal. nr 14 - 15m od krawcdzi jezdni na terenie MN,
- zal. nr 15 - 6m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN, 7m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren U/MN,
- zal. nr 16 - 15m od krawcdzi jezdni od poludnia, 6m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren P,U od

zachodu,
- zal. nr 17 - l 5m od krawcdzi jezdni na terenie U/MN,
- zal. nr 18 - 16m od krawcdzi jezdni na terenie P,U,
- zal. nr 20 - 151n od krawcdzi jezdni na terenach MN i US,
- zal. nr 21 - od 14m do 30m od Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN (zgodnie z rysunkiem planu),

15m od krawcdzi jezdni drogi KD-L na terenie U/MN,
- zal. nr 22 - 15m od krawcdzi jezdni na terenach MN i RM po poludniowej stronie drogi, 6m od

Iinii rozgraniczaJ4cej teren MN po polnocnej stronie drogi,
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- zal. nr 23 - 6m od krawcdzi jezdni na terenie U, 4 i lOm od Iinii rozgraniczajacej na terenie
U/MN,

- zal. nr 26 - 12m od Iinii rozgraniczajqcej na terenie MN,
- zal. nr 27 - 15m od krawcdzi jezdni na terenie MN,
- zal. nr 29 - 15m od Iinii rozgraniczajacej teren MN,
- zal. nr 31 - l5m od krawcdzi jezdni na terenie MN.
- zal. nr 28 - l Om od Iinii rozgraniczajacej teren MN

9. Przy Iokalizowaniu zabudowy nale2y przestrzegac zdeCniowanych w § 4 pkt 3a oraz
wyznaczonych na rysunku planu nieprzekraczalnych linii zabudowy, w tym w szczegolnosci
nale2y zachowac wyznaczone na zalacznikach graficznych odleglosci od drog wewnctrznych
wynoszace:
- zal. nr I - linia wyznaczona w granicy pasa technologicznego Iinii ee SN15kV, zgodna z
rysunkiem planu,
-zal.nr4-4mi6m,

- zal. nr 5 - 6m,

-zal.nr7-6m,

-zal.nr9-4mi6m,

- zal. nr 11 - 6m,

- zal. nr 15 - 6m,
- zal. nr 17 - 6m,
- zal. nr 21 - 6m,
- zal. nr 22 - 6m na terenie MN i 12m na terenie RM,
- zal. nr 24 - 0 i 6m zgodnie z rysunkiem planu,
- zal. nr 29 - 5in,
- zal. nr 31 - 6m.

10. Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone rownolegle do granic objetych planem oraz do Iinii
rozgraniczajacej tereny o r62nym przeznaczeniu i roznych zasadach zagospodarowania, ktore nic
zostaly zwymiarowane na rysunku plane, wyznaczaja nieprzekraczalne lime zabudowy opisane w
§4 pkt.3d.

1 I . Nieprzekraczalne linie zabudowy wyznaczone bezposrednio przy granicy z sasiednimi dzialkami i
terenami oznaczaja mozliwosc lokalizacji zabudowy bezposrednio przy tej granicy lub w
odleglosci 1,5m od tej granicy, wyznaczaja nieprzekraczalne lime zabudoN y opisane w §4 pkt.3c.

12. Brak wyznaczonej na rysunku Iinii zabudowy w stosunku do granic dzialek stanowiacych odrebna
wlasnosc, oznacza koniecznosc lokalizacji zabudowy w odleglosciach okreslonych w §12 ust.1
rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z poznicjszymi
zmianami) lub na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z §12 ust.3 w/w
rozporzadzenia, pry ezym ka2dorazowo nale2y stosowac wymagania wynikajace z § 12 ust.5 i 6.

§ 16.

Na terenach objgtych planem ustala sic nastcpujace zasady obshigi w zakrcsie infrastruktury:

1) zasilanie w cnergic elektryczna odbywac sic bcdzie z istniejacej i projektowanej sieci
elektroenergetycznej;

2) siec elektroenergetyczna nale2y realizowac jako kablowa, dopuszcza sic realizacjc
napowietrznych sieci elektroenergetycznych w przypadkach uzasadnionych istniejacym
zainwestowaniem oraz warunkami gruntowymi;

3) ustala sic zaopatrzenie w wodc z sieci wodociagowej, na terenach nie wyposa2onych w siec
wodociagowa do czasu budowy sieci dopuszcza sic indywidualne ujccia wody;

4) ustala sic obowiazek odprowadzenia sciekow przemyslowych i bytowych do sieci

kanalizacyjnej;
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5) dopuszcza sic do czasu realizacji sieci kanalizacji sanitarnej, tymczasowe odprowadzanie
sciekow do szczelnych zbiornikow bezodplywowych, z ktorych bcd4 one regularnie
wywo2one do punktu zlewowego przy oczyszczalni przez koncesjonowanego przewoznika;

6) wody opadowe i roztopowe z powierzchni dachow powinny bye odprowadzane do kanalizacji
deszczowej lub w przypadku jej braku, na wlasny teren nieutwardzony lub do dolow
chlonnych lub do zbiornikow retencyjnych;

7) wody opadowe i roztopowe z powierzchni zanieczyszczonych o trwalej nawierzchni na
terenach oznaczonych symbolami przeznaczenia U, P,U, U/P, U/RM, U/MN oraz na kazdym
terenie funkejonalnym z nawierzchni drog, parkingow oraz powierzchni zanieczyszczonej o
trwalej nawierzchni, o powierzchni wiekszej niz 200m2 nalezy odprowadzae zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 18 Iipca 2001r prawo wodne (tekstjednolity Dz. U. z 2005r Nr 239
poz.2019 z p62niejszymi zmianami) po zastosowaniu urzgdzen podczyszczaJ4cych;

8) na terenach aktualnie u2ytkowanych rolniczo, objctych zmian4 planu w miejscowosciach
Biala Panienska, Gliny, Rybie, Zosinki, Si4szyce znajdu14 sic urz4dzenia melioracji wodnych,
w przypadku przeznaczania gruntow zmeliorowanych pod zabudowy nalezy przeprojektowae
i przebudowae urz4dzenia drenarskie. Wszelkie inwestycje realizowane na terenach
zmeliorowanych i zdrenowanych powinny bye realizowane w sposob nic zakl6caJ4cy
funkcjonowania urzadzeri metioracyjnych, realizacja inwestycje na tych terenach wymaga
uzgodnienia z Wielkopolskim Zarzgdem Melioracji i Urzadzeii Wodnych w Poznaniu
Rejonowy Oddzial w Koninie oraz Gminna Sp6lk4 Wodnq w Rychwale. W przypadku
uszkodzenia urzgdzen, inwestor winien niczwlocznie ztecic ich naprawc wyspecjalizowanej
firmie;

9) tereny rolnicze, przez ktore biegn4 rowy melioracyjne oraz tereny w bezposrednim
srsiedztwie rowow nale2y u2ytkowae jako trwale uzytki zielone oznaczone w planie jako l.,
terenow tych nie nalezy grodzie, nale2y umo2liwie dostcp do rowow w stopniu
wystarczaJ4cym do ich eksploatacji;

10) row melioracyjny znajdu14cy sic w wyznaczonym w planic pasie drogi wewnctrznej, w
obrcbie Zosinki przedstawionym na zalaczniku nr 4, rnozna zastgpic ruroci jgiem;

11) budynki powinny posiadae zbiorcze tub indywidualne 2r6dla dostarczania ciepla w stopniu
wystarczaj4cym dla prawidlowego uzytkowania zgodnego z funkcj4;

12) do cetow grzewczych i grzewczo-technologicznych nale2y stosowae paliwa plynne, gazowe i
stale oraz alternatywne 2r6dla energii z wyl4czenicrn paliw wcglowych wysokocmisyjnych,
dopuszcza sic stosowanie paliw weglowych wylgcznie w wysokosprawnych i
niskoernisyjnych kotlach wcgtowych retortowych o sprawnosci wynosz4cej powy2ej 80%.

§ 17.

Na terenach objctym planem, ustala sic nastcpuJ4ce warunki zaspokojenia potrzeb parkingowych:

I) potrzeby parkingowe dla istniejqcych i projektowanych inwestycji naley realizowae na
nieruchomosci wlasnej inwestora;

2) nale2y zapewnie minimum 3 miejsca postojowe lub zamiennic miejsca gara2owe na jeden
lokal mieszkatny oraz na jeden lokal rekreacji indywidualnej na terenach zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej i zabudowy Ietniskowej (mog4 to bye jedno miejsce w gara2u
i dwa postojowe, lub dwa miejsca w gara2u i jedno postojowe, lub trzy miejsca w gara2u lub

3 postojowe);
3) nalezy zapewnic minimum 3 miejsca postojowe dla pracownikow na kazde 10 osob

zatrudnionych, oraz jedno miejsce postojowe na ka2de 30m2 powierzchni sprzeda2y w
obiektach handlowych, oraz jedno miejsce postojowe na kazde 40 m2 powierzchni u2ytkowej
w innych obiektach uslugowych, kazdorazowo nalezy wykonae co najmniej jedno miejsce
postojowe dla osob niepelnosprawnych.
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§18.

1. Jako podstawow4, siec kornunikacji drogowej ustala sic tereny drog publicznych znajduJ4cych sic

w granicach planu : drog gminnych, projektowanych jako drogi klasy Iokalnej i klasy dojazdowej
oraz powiatowych projektowanych jako drogi klasy zbiorczej, a take ogolnodostcpnych drog
wewnctrznych - nie zaliczanych aktualnie do drog gminnych, projektowanych o parametrach drog
klasy dojazdowej.

2. Na terenie planu nie przewiduje sic lokalizacji drogi krajowej. Droga krajowa przylega do terenow
objctych planem. Obsluga komunikacyjna terenow polozonych przy drodze krajowej nr 25, ktora
jest zaliczana do drag klasy GP, mozliwa jest poprzez uklad drog zbiorczych, lokalnych i
dojazdowych z wlgczeniem do drogi krajowej nr 25 na istnie14cych skrzyzowaniach przy
zachowaniu odpowicdnich odleglosci micdzy nimi. Zakazuje sic realizacji zjazdow z drogi

krajowej nr 25.
Na tereny w Zosinkach, ktore zostaly przedstawione na zal4czniku nr 2, zjazdy mozliwe s4
wyl4cznie z drog dojazdowych KD-D.
Na teren w Zosinkach, ktory zostal przedstawiony na zal4czniku nr 3, z_jazd mozliwy jest
wyl4cznie z wewnctrznej drogi osiedlowej.
Na teren w Zosinkach, ktory zostal przedstawiony na zal4czniku nr 8, zjazd mo2liwy jest
wylgeznie z drogi dojazdowej biegn4cej po polnocnej stronie terenu.
Na tereny w Rybiu, ktore zostaly przedstawione na zal4cznikach nr 10 i I1 planuje sic jako
docelowy dojazd z drogi serwisowej, rownoleglej do drogi krajowej (droga serwisowa znajduje sic
poza obszarem planu).
Na terenie w Bialej Panienskiej, ktory zostal przedstawiony na zal4czniku nr 16 oraz na terenach
w Glinach, ktore zostaly przedstawione na zal4cznikach nr 21, 23 projektuje sic wzdluz drogi
krajowej drogi serwisowe klasy drogi dojazdowej.
Zjazdy na tereny mozliwe s4 wyl4cznie z drog dojazdowych, drogi Iokalnej oraz z drog
serwisowych.
infrastrukturc techniczn4 nie zwi4zan4 z funkcjonowaniem drogi krajowej w szczegolnosci: siec
kanalizacji sanitarnej, siec wodociagow4, siec elektroenergetyczn4, gazow4, teletechniczn4, nalezy
prowadzic w pasie wzdluz drogi krajowej przez tereny funkcjonale MN i U/MN (zal. nr 2), przez
tereny funkcjonale U/MN (zal. nr 3), przez teren U/RM (zal. nr 8) przez tereny przeznaczone dla
realizacji drogi serwisowej KD - D (zal. nr 16, 21, 23, 24 ).
Drogi serwisowe biegnqce wzdlu2 wschodniej granicy pasa drogi krajowej powinny bye
obowi4zkowo wyposazone w scie2kc piesz4 oraz sciezkc rowerow4.
Zabudowc w stosunku do drogi krajowej nalezy lokalizowae zgodnie z ustaleniami § 15.

3. Tereny wskazane na zal4cznikach nr 25, 27, 28, 30, 31, 32 w obrcbie Gliny przylegaJ4 aktualnie
do drogi powiatowej 3248P. Projektuje sic drogc powiatow4 3248P, jako drogc zbiorcz4 o
docelowej szerokosci 20m w liniach rozgraniczaJ4cych. Projcktuje sic na terenach wskazanych na
zal4cznikach nr 27 oraz 30 poszerzenie drogi o 6m do 7m (zgodnie ze zmiennymi szerokosciami
przedstawionymi na rysunku planu), na terenie na zal4czniku nr 25 o 7m, na terenie na zal4czniku
nr 31 o maksymalnie 8m (zgodnie ze zmienn4 szerokosci4 przedstawion4 na rysunku planu). Na
terenach przedstawionych na zal4cznikach nr 28 i 32 pozostawia sic drogc powiatow4 w
istnieJ4cych liniach rozgraniczaJ4cych (ze wzgledu na mo2liwosc przyszlego poszerzenia po
przeciwnej stronie drogi nie ma koniecznosci poszerzeniajej na obszarze objctym planem).
Przy lokalizowaniu zabudowy nale2y przestrzegac nieprzekraczalnych linii zabudowy
zdefiniowanych w § 4 pkt 3b, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.7.

4. Na terenach objctych planem nie projektuje sic nowych drog gminnych, projektuje sic jedynie
poszerzenie istnieJ4cych drog gminnych:
- zal nr 21 - w obrcbie Gliny planuje sic poszerzenie jednostronne drogi klasy drogi Iokalnej o 8m
dla docelowego osiagniccia szerokosci 15m w liniach rozgraniczaJ4cych.
Przy lokalizowaniu zabudowy nale2y przestrzegac nieprzekraczalnych linii zabudowy
zdefiniowanych w § 4 pkt 3b, zgodnie z ustalenianii § 15 ust.8.

5. Oprocz drog zaliczonych do drog publicznych powiatowych i gminnych, na terenie objctym
planem znajdu14 sic ogolnodostgpne drogi wewnctrzne, bcdgce w1asno9ei4 publicznq, ktore
projektuje sic o pararnetrach drog klasy dojazdowej, planuje sic poszerzenie nastcpuJ4cych drog:
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- zal nr 14 - w Bialej Panienskiej - planuje sic poszerzenie drogi dojazdowej o 2m, dia osiqgniqcia
docelowej szerokosci l4cznej IOm w liniach rozgraniczajqcych,
- zal nr 16 - w Bialej Panienskiej - planuje sic poszerzenie drogi dojazdowej o 3m, dla osiqgniqcia
docelowej szerokosci l4cznej 10m w liniach rozgraniczaJ4cych,
- zal nr 18 - w Bialej Panienskiej - planuje sic poszerzenie drog dojazdowych o 2m, dia
osiqgniqcia docelowej szerokosci l4cznej 10m w liniach rozgraniczajqcych,
- zal nr 26 - w obrcbie Gliny - planuje sic obustronne poszerzenie drogi dojazdowej do l4cznej
szerokosci l Om zgodnie z rysunkiem planu,
- zal nr 27 - w obrcbie Gliny - planuje sic poszerzenie drogi dojazdowej o 2m, dia osiqgniqcia
docelowej szerokosci l4cznej I Orn w liniach rozgraniczaJ4cych,
- zal nr 31 - w obrcbie Gliny - planuje sic poszerzenie drogi dojazdowej o 2m do 3m (ze zmienn4
szerokosci4 zgodn4 z rysunkiem planu), dia osiqgniqcia docelowej szerokosci l4cznej I Om w
liniach rozgraniczaJ4cych.
Przy lokalizowaniu zabudowy nalezy przestrzegac nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zdelniowanych w § 4 pkt 3a, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.8.

6. Projektuje sic drogi wewnctrzne dostosowane do roznych warunkow terenowych oraz sasiedztwa,
o szerokosciach ustalonych na rysunku planu w ynosz4cych:
- zal nr I -5m,
-zalnr4-IOm
-zalnr5-5m
-zalnr7-6i8m I'I
-zalnr9-5i7m
- zal nr 11 - 8m
- zalnr 15-5m
- zal nr 17-6m
-zalnr2l -6m
-zalnr22-6m
- zal nr 24 - 6-9m
-zalnr29-8rn
-zalnr3l -6m
Drogi wewnctrzne projektowane sq jako przejazdowe, maJ4ce dalej kontynuacjc w postaci drog
dojazdowych do pol, oraz drogi obowiqzkowo zakonczone placami do zawracania pojazdow o
szerokosci placu 14m x 14m z naroznym scicciem zgodnic z liniami rozgraniczaJ4cymi

wskazanymi na rysunkach planu.
Przy lokalizowaniu zabudowy nalezy przestrzegac nieprzekraczalnych linii zabudowy,
zdefiniowanych w § 4 pkt 3a, zgodnie z ustaleniami § 15 ust.9.

7. Niepubliczne tereny komunikacji wewnctrznej jezdnej i pieszo jezdnej, drogi rowerowe, ciggi
komunikacji pieszej, mozna realizowac take na kazdym terenie za zgodq wlasciciela, w sposob
zgodny przepisami szczeg61nymi i zasadami wspolzycia spolecznego. W szczegolnosci w wyniku
podzialu terenow na dzialki dopuszcza sic take tworzenie dzialek stanowi4cych dojazdy do
dzialek budowlanych.

Rozdzial 7.

Ogolne zasady i warunki scalania i podzialu nieruchomosci.

§ 19.

Nie ustala sic obowi4zku przeprowadzania scaler na obszarze planu. Dopuszcza sic podzialy i
ltczenie dzialek, jezeli ustalenia szczegolowe dia terenow ich nie zabraniaj4, zgodnie z ustaleniami
szczegolowymi dla terenow. Dopuszcza sic nowe podzialy pod dowolnym k4tern w stosunku do pasa
drogowego. Dopuszcza sic podzial dzialek na poszerzenie s4siednich nieruchomosci. W wyniku
takiego podzialu i lgczenia musz4 powstac dzialki o parametrach zgodnych z ustaleniami planu.
Dzialki lub zespoly dzialek, ktorych ksztalt, wielkosc, struktura wlasnosciowa, dostcpnosc do drog
publicznych i infrastruktury, uksztaltowanie i istnieJ4ce pokrycie szat4 roslinn4 utrudnia ich
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wykorzystanie oraz zagospodarowanie zgodne z ustaleniami planu mog4 bye scalone i podzielone w
oparciu o przepisy odrebne z zakresu gospodarki nieruchomosciami. Podzialy dzialek nie mog4
powodowae koniecznosci tworzenia zjazdow z drogi krajowej. Na terenach przeznaczonych pod
zabudowy mozna wydzielae dzialki stanowigce dojazdy, je2eli s4 one niezbcdne dla zapewnienia
dostcpu do drog publicznych zgodnego z ustaleniarni planu. Parametry dzialek stanowigcych dojazdy
powinny spelniae wymogi § 14 rozporz4dzenia Ministra lnfrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690
z pozniejszymi zmianami).

Rozdzial 8.

Ogolne zasady rozmieszczania reklam i budowli sluz4cych reklamie, oraz obiektow wysokich.

§ 20.

I. Budowle i urz4dzenia slu24ce reklamie mozna lokalizowae na wszystkich terenach, take za zgod4
zarz4dcy drogi w pasach drogowych drog powiatowych i gminnych na terenach zabudowy, we
wzajemnych odstcpach wynosz4cych minimum 100m micdzy kolejnyrni. Na terenach zabudowy
nie mog4 one przekraczac wysokosci ustalonej dia budowli. W liniach rozgraniczaJ4cych drog nie
rnog4 przekraczac wysokosci 4m.

2. Zakazuje sic umieszczania budowli i urzadzeri reklamowych na dachach budynkow, urzadzefi
slu24cych reklamie na elewacjach budynkow oraz na ogrodzeniach. Na elewacjach budynkow
dopuszcza sic wyl4cznie szyldy informuJ4ce o prowadzonej dzialalnosci urnieszczane w formic
estetycznej kornpozycji w miejscach wyznaczonych wskazanych w projektach budowlanych.

3. W przypadku lokalizowania obiektow o wysokosci rownej i wickszej jak 50,0 m nad poziom
terenu, nale2y zamiar ich budowy zglosie przed uzyskanicm pozwolenia na budowc, do Szefostwa
Sluzby Ruchu Lotniczego Sil Zbrojnych RP (na podstawie Rozporz4dzenia Ministry
Infrastruktury z dnia 25.06.2003r w sprawie sposobu zglaszania oraz oznakowania przeszkod
lotniczych - Dz. U. z 2003r Nr 130, poz.1193 z pozniejszymi zmianami).

Rozdzial 9.

Ogolne warunki zagospodarowania terenu, ksztaltowania zabudowy i krajobrazu.

§ 21.

1. Na terenach objctych planem zakazuje sic wykonywania od strony publicznej ogrodzeri terenow
z elementow prefabrykowanych z betonu i zelbetu.

2. Nalezy zachowae ustalon4 planem kompozycjc przestrzenn4 wyznaczon4 liniami zabudowy oraz
gabarytami obiektow . Na terenie planu nie projektuje sic akcentow architektonicznych ani
dominant urbanistycznych. Nale2y przestrzegae wyznaczonych w ustaleniach szczegolowych
wysokosci budynkow oraz polozenia kalenic dachow.

3. Po podziale terenow zabudowy nale2y Iokalizowac w stosunku do nowych granic, w odleglosciach
okreslonych w §12 ust . l rozporz4dzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami)
oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej zgodnie z §12 ust.3 w/w
rozporz4dzenia , przy czym ka2dorazowo nalezy stosowae wymagania wynikaJ4ce z §12 ust.5 i 6.
W przypadku wydzielenia dzialek stanowigcych dojazdy , a nie wyznaczonych w planiejako drogi
wewnctrzne , zabudowy nale2y lokalizowae w odleglosci minimum 5m od tych dzialek.
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§ 22.

Na terenach objctych planem o He ustalenia szczegolowe Dzialu II nie nakazuJ4 inaczej obowi4zuje:

I) Dia budynk6w mieszkalnych, oraz mieszkalno-uslugowych oraz budynkow rekreacji
indywidualnej ustala sic obowi4zek pokrycia dachow dach6wk4, materialem
dach6wkopodobnym lub blach4, dachy dia tych budynk6w powinny bye Strome,
dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o k4tach nachylenia polaci dachowych od 20
stopni do 45 stopni;

2) Rzcdna stanu zerowego (poziom wierzchu posadzki parteru) budynk6w miesz_kalno-
uslugowych oraz uslugowych nie mote bye wy2ej niz 45cm powy2ej powierzchni gruntu
rodzimego;

3) Elewacje budynk6w mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i budynk6w rekreacji
indywidualnej powinny bye tynkowane w kolorach pastelowych lub z cegly, drewna albo
kamienia;

4) Dopuszcza sic remonty, rozbudowc i przebudowe istnieJ4cych budynk6w z pozostawieniem
istnieJ4cej liczby kondygnacji lub w przypadku budynkow o dachach plaskich z dodaniem
kondygnacji w poddaszu uzytkowym oraz dopuszcza sic remonty istnieJ4cych budynkow z
pozostawieniem aktualnego nachylenia polaci dachowych;

5) Ustalenia dotycz4ce usytuowania kalenic gl6wnych bryl budynkow okre§Ione w ustaleniach
szczegolowych dla poszczeg6lnych terenow nie dotycz4 budynkow gospodarczych i gara2y
towarzyszgcych zabudowie mieszkaniowej na terenach MN, MN,ML, MN/U, U/MN oraz
budynkow gospodarczych, garazowych i inwentarskich na terenach RM;

6) Dopuszcza sic inne usytuowanie kalenicy wyl4cznie dla dostosowania sic do charakteru
najblizszego otoczenia, do zabudowy istnieJ4cej na dzialce lub w bezpo§rednim s4siedztwie;

7) Dopuszcza sic inne ksztalty dachow, inne katy nachylenia dachow i rodzaj pokrycia
dachowego wyhtcznie dia dostosowania sic do charakteru najblizszego otoczenia;

8) Zabudowc tymczasow4 oraz tymczasowe zagospodarowanie terenu dopuszcza sic na terenach
U, RM, P,U, U/P. Funkcja zabudowy tymczasowej, gabaryty zabudowy tymczasowej oraz
sposob zagospodarowania terenu powinny bye zgodne z przeznaczeniem terenu okre§lonym
dla zabudowy wg ustalen szczegolowych dla poszczeg6lnych teren6w. Na pozostalych
terenach zakazuje sic realizacji zabudowy tymczasowej i tymczasowego zagospodarowywania
terenu innego nit tymczasowe wykorzystywanie terenu dla upraw rolniczych oraz
tymczasowego umieszczania urzadze6 reklamowych zgodnie z § 20 ust.1, jezeli ustalenia
szczegolowe nie wprowadzaJ4 innych ustalen.

§ 23.

Brak innych og6lnych i szczegolowych ustalen , zasad, wymagan, parametrow, wskaznik6w,
gabarytow oznacza dowolno§e w tyro wzglcdzie z konieczno§ci4 stosowania przepis6w prawa
powszechnie obowi4zuJ4cych.

DZIAL 11. USTALENIA SZCZEGOLOWE

Rozdzial 10.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa teren6w zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej , oznaczonych symbolami MN.

§ 24.

Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolem MN przeznaczenie:
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przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna.

§ 25.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN obowi4zuje zakaz:
1) lokalizowania dziatalnosci produkcyjnej, skladowej, magazynowej, oraz dystrybucji takich

towarow jak: gaz, paliwa plynne i inne materialy niebezpieczne,
2) dla dopuszczonych zgodnie z §3 pkt 2a ustawy prawo budowlane (t. j. 2010r. Dz. U. Nr 243,

poz. 1623) lokali uzytkowych zakaz lokalizacji uslug uci421iwych.

§ 26.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN ustala sic nastepujq}ce szczegolowe warunki,
zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obow igzuje:

RODZAJ USTALENIA
WARTOSC
LICZBOWA
USTALENIA

A B C
1 Maksyrnalny wskaznik intens w nosci zabudow y 0,5
2 Maks malna sokosc bud nkow mieszkaln ch [m - do kalenicy 9,5
3 Maksymalna wysokosc budynkow gara2owych i gospodarczych) [ml

- do kalenicy
7,5

4 Maks malna w sokosc budowli [m 10,5
5 Maks malna ilosc kondygnacji nadziemnych bud nkow mieszkalnych 2
6 hose kondygnacji bud nkow os odarcz ch i >ara2ow ch 1
7 Minimalna powierzciinia biolo icznie czynna [% owierzchni dzialki] 30
8 Minimalna powierzchilia nowo w dzielane' dzialki m` _ 700
9 Maks malna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni dzialki] 40
10 Minimalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki [ in ] 22

11
Uklad kalenicy dachu budynkow mieszkalnych w relacji do Iinii
zabudowy od strony frontu dzialki w przypadku dachow
dwuspadowych ---

rownolegly

2) na jednej dzialce budowlanej mo2na zrealizowac tylko jeden budynek mieszkalny, lub
mieszkalny z lokalem uslugowym orazjeden budynek garazowy i jeden gospodarczy;

3) powierzchnia zabudowy obiektow gospodarczych i gara2owych lqcznie nie mote bye wigksza
niz 50% powierzchni zabudowy budynku mieszkalnego;

4) kubatura zabudowy obiektow gospodarczych i gara2owych lhcznic nie mote bye wigksza niz
50% kubatury zabudowy budynku mieszkalnego;

5) dachy budynkow mieszkalnych i mieszkalno-uslugowych nale2y wykonac zgodnie z
ustaleniami §22;

6) dachy gara2y i budynkow gospodarczych nale y wykonac jako jednospadowe, dwuspadowe
lub czterospadowe o k4tach nachylenia polaci dachowych od 20° do 45 °;

7) zabudow@ nalezy lokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zalgcznikach gralicznych.
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Rozdzial 11.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy ustugowej oznaczonych
symbolami U

§ 27.

Ustala sic dla terenow oznaczonych symbolem U przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa.

§28.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U obowi tzuie zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej, prowadzenia dzialalnosci produkcyjnej, skladowej, magazynowej.

§ 29.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U ustala sic nastepuJ4ce szczegolowe warunki,
zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obowi4zuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA
USTALENIA

A B C
I Maks Iny wskaznik intens wno§ci zabudox 1,5
2 Maks malna w sokosc zabudowy mJ - do kalenicy 12,5
3 Maks rnalna sokosc budowli [m] 14,5
4 Maks malna ilosc kondygnacji nadziemnych bud nkow 3
5 Minirnalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni

20
dzialki]

6
Minirnalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki

0001000
[mz ]

7
Maksymalna powierzchnia zabudowana

50
powierzchni dzialki]

8
Minirnalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki

22
[III ]

9 Uklad kalenic dachy bud nkow w relacji do Iinii zabudo dowolny

2) najednej dzialce budowlanej rnozna zrealizowac dowolny ilosc budynkow;
3) dachy budynkow o kubaturze rownej lub rnniejszej niz 2500m3 nalezy wykonywac jako

strome dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o k ttach nachyleniach polaci
dachowych od 20° do 45°, dachy budynkow o kubaturze powyzej 2500m3 dwuspadowe,
czterospadowe lub wielospadowe o kgtach nachylenia polaci dachowych od 15° do 45°;

4) zabudowy nalezy lokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zal tcznikach graficziiych.

Rozdziat 12.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy jednorodzinnej i zabudowy
letniskowej oznaczonych symbolem MN, ML

§ 30.
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Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolem MN,ML przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowajednorodzinna oraz zabudowa rekreacji
indywidualnej.

§ 31.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN, ML obowi4zuje zakaz:
1) lokalizowania dzialalnosci produkcyjnej, skladowej, magazynowej oraz dystrybucji takich

towarow jak: gaz, paliwa plynne i inne materialy niebezpieczne;
2) dla dopuszczonych zgodnie z §3 pkt 2a ustawy prawo budowlane (t. j. 2010r. Dz. U. Nr 243,

poz. 1623) lokali uzytkowych zakaz lokalizacji ustug ucit2liwych.

§ 32.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN,ML ustala sic nastcpuJ4ce szczegolowe
warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obowi4zuje:

WARTOSC
RODZAJ USTALENIA

LICZBOWA
USTALENIA

A B C
I Maks main wskaznik inters wnosci zabudowy 0.5

2 Maksymalna wysokosc zabudowy mieszkaniowej i rckreacji
9 5

indywidualnej [m] - do kalenicy
,

3 Maks malna % soko§c budowli ni] 10,5
Maksymalna ilosc kondygnacji nadziemnych budynkow mieszk. i 24
rekreacji indywidualnej

5 Minimalna powierzchiiia biologicznie czynna [% powierzchni dzialki] 30
Minimalna powierzchnia nowo wydzielancj dzialki 6006

nl
2

]

Maksymalna powierzchnia zabudowana 407
owierzchni dzialki

Minimalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki 208
[ m]

Uklad kalenicy dachu budynkow mieszkalnych i budynkow rekreacji
9 indywidualnej w relacji do linii zabudowy od frontu dzialki w rownolegly

przypadku dachow dwus adow ch
10 11osc kondy(Tnac'i bud nkow os odarcz ch i arazo ch I

I I Maksymalna w ysokosc budynkow os odarcz ch i garazow ch [m] 7,5

2) na jednej na jednej dzialce budowlanej mozna zrealizowac:
- jeden budynek mieszkalny, lub mieszkalno-uslugowy oraz jeden budynek garazowy i
jeden gospodarczy lub
- jeden budynek rekreacji indywidualnej wraz z jednym budynkiem garazowym i jednym
gospodarczym;

3) dachy budynkow mieszkalnych, mieszkalno-uslugowych i budynkow rekreacji
indywidualnej nalezy wykonac zgodnie z ustaleniami §22;

4) dachy garazy i budynkow gospodarczych nalezy wykonac jako jednospadowe dwuspadowe
lub czterospadowe o k4tach nachylenia polaci dachowych od 20° do 45 0;
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5) zabudowy nalezy lokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w
§4 ust.3, opisanych w §15 i wskazanych na zalkcznikach graficznych.

Rozdzial 13.

Przeznaczenie, zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy zagrodowej w gospodarstwach
rolnych oznaczonych symbolem RM.

§ 33.

Ustala sic dla terenow oznaczonych symbolem RM przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych,
przeznaczenie dopuszczalne, uzupelniajgce: zabudowa zwigzana z dzialalno§ciq
agroturystyczn4.

§ 34.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia RM obowiazuje zakaz:
lokalizowania dzialalnosci produkcyjnej skladowej, magazynowej niezwiazanej z produkcJ4
rolnq, oraz dystrybucji takich towar6w jak: paliwa plynne i inne rnaterialy niebezpieczne,
Iokalizacji uslug ucia2liwych;

§ 35.

Na terenach oznaczonym symbolem przeznaczenia RM ustala sic nastcpu14ce szczeg6lowe warunki,
zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla ka2dej dzialki obowi tzuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA
USTALENIA

A B C
I Maksymalny wskaznik inters wnosci zabudoN 1
2 Maksymalna w sokosc zabudow [m] - do kalenic 12,5
3 Maks nlalna w sokosc budowli [m] 14,5
4 Maks nlalna ilosc kondygnacji nadziemnych bud nk6w rnieszk. 3

Maksymalne ilosc kondygnacji nadziernnych budynk6w 25
os odarcz ch, ara2ow ch i inwentarskich

6 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchtli] 30
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki

1000M 2

8
Maksymalna powierzchnia zabudowana

40
owierzchni dzialki]

9 Minimalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki
30

m]

10
Uklad kalenicy dachu budynkow frontovvych w relacji do linii

r6wnolegly
zabudowy od frontu dzialki w przy adku dach6w dwuspadowych

2) dachy budynk6w mieszkalnych nalezy wykonac dwuspadowe, czterospadowe lub
wielospadowe, o kgtach nachylenia polaci dachowych od 20° do 45 °, dachy pozostalych
budynk6w nale2y wykonac dwuspadowe, czterospadowe lub wiclospadowe o k4tach
nachylenia polaci dachowych od 15° do 45 °,
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3) zabudowy nalezy Iokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zalfcznikach graficznych.

Rozdzial 14.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow sportu i rekreacji oznaczonych
symbolami US

§ 36.

Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolem US przeznaczenic:
przeznaczenic podstawowe: zabudowa i zagospodarowanie terenu przeznaczone dia uslug
sportu i rekreacji

§37. I.

AM-

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia US obowiazuje zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej, prowadzenia dzialalnosci produkcyjnej, skladowej, magazynowej.

§ 38.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia US ustala sic nastcpujztce szczegolowe warunki,
zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obowiazuje:

RODZAJ USTALENIA WARTO1 LICZBOWA
USTALENIA

A B C

1 Maks male wskaznik intens vnosci zabudoN 0,5

2 Maks malna w sokosc zabudoN m - do kalenicy 13,5

3 Maks malna w sokosc budowli m 15

4 Maks malna ilosc kondygnacji nadziemnych bud nkow 3

5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [%
powierzchni dzialki ]

50

6 Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki [ in ' j 3000

Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni
dziafki]

30

8
Minimalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki

m
40

9 Uklad kalenicy dachu bud nkow w relacji do linii zabudowy dowoln

2) najednej dzialce budowlanej mozna zrealizowac dowoln t ilosc budynkow;
3) dachy budynkow o kubaturze rownej lub mniejszej niz 2500rn3 nalezy wykonywac jako

dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe, o katach nachylenia polaci dachowych od 20°
do 45°, dachy budynkow o kubaturze powyzej 2500m3 dowolne;

4) zabudowy nalezy lokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zalgcznikach graficznych.

Rozdzial 15.

20



Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy jednorodzinnej z
dopuszczeniem zabudowy uslugowej oznaczonych symbolami MN/U

§ 39.

Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolami MN/U przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna,
przeznaczenie dopuszczalne, uzupelniajqce: uslugi nieucktzliwe.

§ 40.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U obowigzuje zakaz:
1) lokalizowania dzialalnogci produkcyjnej, skladowej, magazynowej oraz dystrybucji takich

towarow jak: gaz, paliwa plynne i inne materialy niebezpieczne;
2) lokalizacji uslug uciazliwych.

§ 41.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia MN/U ustala sic nastepujgce ogolne warunki,
zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obowi4zuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA
USTALENIA

A B C
1 Maks main wskaznik inters wnogci zabudowy 0,5
2 Maksymalna wysokogc budynkow mieszkalnych i mieszkalno-

9,5
usiu g ow ych [m] - do kalenic

3 Maksymalna wysokogc budynkow uslugowych, garazowych i
7,5

os odarcz ch) [in] - do kalenicy
4 Maks malna w sokogc budowli [m] 10,5
5 Maksymalna ilogc kondygnacji nadziernnych budynkow 2

mieszkaln ch i mieszkalno - usiu ow ch
Ilogc kondygnacji budynkow uslugowych, gospodarczych i6
ara2ow ch

I

7 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% povvierzchni
30

dzialki

8
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki

1000
m

9 Maksymalna powicrzchnia zabudowana
40

owierzchni dzialki]
Minimalna szerokogc frontu nowo wydzielanej dzialki

2210 [m]
Ukiad kalenicy dachu budynkow frontowych w relacji do linii

II zabudowy od strony frontu dzialki w przypadku dach6Nv rownolegly
dwuspadow ych

2) na jednej dzialce budowlanej mozna zrealizowac : jeden budynek mieszkalny jednorodzinny
lub jeden mieszkalny jednorodzinny z lokalem uslugowym tub jeden budynek mieszkalny
jednorodzinny i jeden budynek uslugowy oraz kazdorazowo wyl4cznic jeden budynek
garazowy i jeden gospodarczy , powierzchnia calkowita lokalu o funkeji uslugowej w
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budynku mieszkalnym jednorodzinnym musi byc mniejsza niz 50% powierzchni calkowitej
budynku, powierzchnia zabudowy wotnosto14cego budynku ushugowego nie mote bye
wigksza niz 150m2, powierzchnia dzialki wykorzystywana wylgcznie na cele uslugowe
(miejsca postojowe, powierzchnie utwardzone, zielen towarzyszgca funkcji uslugowcj) musi
bye mniejsza niz 50% powierzchni dzialki;

3) dachy budynkow mieszkalnych i mieszkalno-uslugowych nalezy wykonae zgodnie z
ustaleniami §22;

4) dachy budynkow uslugowych, garazy i budynkow gospodarczych nalezy wykonac jako
jednospadowe, dwuspadowe lub czterospadowe o k4tach nachylenia polaci dachowych od
20° do 45 °;

5) zabudowy nalezy lokalizowae w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zal4cznikach graficznych.

Rozdziat 16.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy uslugowcj z dopuszczeniem
zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych oznaczonego symbolem U/RM

§ 42.

Ustala sic dla terenu oznaczonego symbolem U/RM przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa,
przeznaczenie dopuszczalne, uzupelniaJ4ce: adaptowana w planie IstnieJ4ca zabudowa
zagrodowa.

§ 43.

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/RM obowitzuje zakaz lokalizowania zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej, zakaz prowadzenia dzialalnosci produkcyjnej, skladowej,
magazynowej nie zwigzanej z produkcJ4 roln4. Zakazuje sic podzialu terenu.

§ 44.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia UIRM ustala sic nastcpuJ4ce szczegolowe
warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu U/RM obowiqzuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA
USTALENIA

A B C

I Maksymainy wskaznik intens wnosci zabudowy 1

2 Maks malna w sokose budynku mieszkalnego - do kalenicy [m] 9,5

3 Maksymalna wysokose budynkow garazowych, gospodarczych,
inwentarskich [m] - do kalenicy

7,5

Maks malna sokosc bud nkow uslu roe ch - do kalenic m 12,5

4 Maks malna w sokosc budowli m] 14,5

5 Maks malna ilose kond nacji nadziemnych budynku mieszk. 2

6 llose kondygnacji budynkow gospodarczych, garazowych,
inwentarskich

I

7 Ilose kondygnac i budynkowv uslu^^^^vch 2
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8
Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni 25
dzialki]

9 Maksymalna powierzchnia zabudowana 50
owierzchni dzialki]

10 Uklad kalenicy dachu bud nkow dowolny

2) na terenie mozna zrealizowac dowoln t ilosc budynkow;
3) dachy budynkow uslugowych o kubaturze rownej lub mniejszej niz 2500m3 nalezy

wykonywac jako strome dwuspadowe, czterospadowe lib wielospadowe o kqtach
nachyleniach polaci dachowych od 20° do 45°, dachy budynkow uslugowych o kubaturze
powyzej 2500m3 dwuspadowe, czterospadowe lub wielospadowe o kr}tach nachylenia polaci
dachowych od 15° do 45°;

4) dachy adaptowanej w planic zabudowy zagrodowej: budynek mieszkalny o dacha
dwuspadowym, budynki gospodarcze, inwentarskie i garazowe o dachach jednospadowych
lab dwuspadowych o kgtach nachylenia polaci dachowych od 15° do 45°;

5) zabudowy nalezy Iokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4
ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zalacznikach graficznych.

Rozdzial 17.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy uslugowej z dopuszczeniem
zabudowy mieszkaniowcj jednorodzinnej oznaczonej symbolem U/MN.

§ 45.

Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolem U/MN przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa,
przeznaczenie dopuszczalne, uzupelniajgce: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna

§ 46.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U/MN obowi tzuje zakaz:
1) lokalizowania dzialalnosci produkcyjnej, skladowej, magazynowej oraz dystrybucji takich

towarow jak: gaz, paliwa plynne i inne materialy niebezpieczne;
2) lokalizacji uslug uciazliwych.

§ 47.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia U/MN ustala sic nastcpuJ4ce szczegolowe
warunki, zasady i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki budowlanej obowiazuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA
USTALENIA

A B C
I Maksynialny wskaznik intens wnosci zabudowy 1,5

2 Maks ymalna w sokosc zabudo [in] - do kalenicy 12,5
3 Maks malna w sokosc budowli rn 14,5
4 Maks mama ilosc kondygnacji nadziernn ch bud nkow 3
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5 Minimalna powierzchnia biologicznie czynna [% powierzchni
20

dzialki]

6
Minimalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki

2 1000[m j

7
Maksymalna powierzchnia zabudowana 50
[ % powierzchni dzialki]

8
Minimalna szerokose frontu nowo wydzielanej dzialki 22
[m]

9 Uklad kalenicy dacha bud ynkow w relac'i do linii zabudo dowoln y

2) na jednej dzialce budowlanej mozna zrealizowae : dowolnq liczbc budynkow uslugowych
oraz dodatkowo jeden budynek mieszkalny jednorodzinny lub jeden lokal mieszkalny
wbudowany w budynek uslugowy, oraz kazdorazowo wyl4cznie jeden budynek garazowy i
jeden gospodarczy towarzysz4cy funkcji mieszkalnej , powierzchnia calkowita lokalu o
funkcji mieszkalnej w hudynku uslugowym musi bye mniejsza niz 50 % powierzchni
calkowitej budynkow uslugowych , powierzchnia zabudowy wolnostoJ4cego budynku
mieszkalnego nie mote bye wicksza niz 150m-, powierzchnia dzialki wykorzystywana
wyl,tcznie na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej ( miejsca postojowe,
powierzchnie utwardzone , zielen ) musi bye mniejsza niz 50% powierzchni dzialki;

3) dachy budynkow mieszkalnych i mieszkalno-uslugowych nalezy wykonac zgodnie z
ustaleniami §22;

4) dachy budynkow uslugowych, garaty i budynkow gospodarc zych nale2y wykonac jako

jednospadowe dwuspadowe lub czterospadowe o kgtach nachylenia polaci dachowych od

20° do 45 °;
5) zabudowy nale2y lokalizowae w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w

§4 ust .3, opisanych w § 15 i wskazanych na zal4cznikach graficznych.

Rozdzial 18.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow zabudowy obicktow produkcyjnych, baz
i skladow i zabudowy ustugowej oznaczonych symbolem P,U.

§ 48.

Ustala sic dla terenow oznaczonych symbolem P,U przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa obicktow produkcyjnych, haz, magazynow, skladow,
zabudowa uslugowa.

§ 49.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P,U obowi4zuje zakaz:
1) zakazuje sic lokalizacji zabudowy mieszkaniowej, obicktow uslugowych takich jak: hotele i

motele;
2) skladowania jakichkolwiek odpadow.

§ 50.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia P,U ustala sic nastcpuJ4ce ogohle warunki, zasady
i standardy ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla kazdej dzialki obowi4zuje:

RODZAJ USTALENIA
WARTOSC LICZBOWA
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A B C

1 Minimalna powierzchnia biologicznie [ % powierzchni dzialki,
nieruchomogci skladajqcej sic z kilku dzialek]

30

2 Minirnalna powierzchnia nowo wydzielanej dzialki M21 2000

3 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni dzialki,
nieruchomogci]

50

4 Minimalna szerokosc frontu nowo wydzielanej dzialki [m] 22

5 Maksymalna w sokosc bud nkow [m] 15

6 Maks -malna v sokosc budowli [m] 100

7 Maksymalny wskaznik inters wnogci zabudowy 1,2

2) dachy budynkow dowolne;
3) adaptuje sic w planie istnieJ4c4 na dzialce nr 124/4 w obrcbie Biala Panienska (zal. nr 19)

silownic wiatrow4 o mocy 800kW, o wysokosci calkowitej (wieza + lopata gmigla)
wynosz4cej 100m, o wysokosci masztu 73m, srednicy lopat 53m, dopuszcza sic jej
przebudowc, remont, zakazuje sic rozbudowy i nadbudowy, zakazuje sic zwickszania mocy
oraz calkowitej wysokosci;

4) adaptuje sic w planie istnieJ4cy budynek mieszkalny jednorodzinny na terenie
przedstawionym na zal. nr 16, zakazuje sic rozbudowy, nadbudowy tego budynku o funkcji

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej;
5) zabudowy nalezy Iokalizowac w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4

ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zal4cznikach graficznych.

Rozdzial 19.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenu zabudowy uslugowej z dopuszczeniem
zabudowy obiektow produkcyjnych, skladow i magazynow oznaczonych symbolem U/P.

§ 51.

Ustala sic dia terenu oznaczonego symbolem U/P przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: zabudowa uslugowa,
przeznaczenie dopuszczalne, uzupelniaJ4ce: nieuci42liwa funkcja skladow, magazynow i
nieuci42liwa funkcja produkcyjna.

§ 52.

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/P obowi4zuje zakaz lokalizacji zabudow y
mieszkaniowej, skladowania jakichkolwiek odpadow, lokalizacji uci4zliwych funkcji produkcyjnych,
skladow i magazynow, zakazuje sic podzialu terenu.

§ 53.

Na terenie oznaczonym symbolem przeznaczenia U/P ustala sic nastcpuJ4ce ogolne warunki, zasady i
standard), ksztaltowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu:

1) dla terenu U/P obowi4zuje:

RODZAJ USTALENIA WARTOSC LICZBOWA

A B C

1
Minimalna powierzchnia biologicznic czynna [ % powierzchni 20
dzialki]
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2 Maksymalna powierzchnia zabudowana [ % powierzchni dzialki,
nieruchomosci]

40

3 Maksymalna w sokose bud nk6w m 12

4 Maks malna sokosc budowli [m 13,5

5 Maksymalny wskaznik intensvwnosci zabudowy 1

2) adaptuje sic w planie istnieJ4cy budynek uslugowy, dopuszcza sic jego remont, przebudowc,
rozbudowc i nadbudowc lub rozbi6rkc i budowc nowego jednego budynku, dopuszcza sic
uzupelnienie funkcji budynku oraz terenu o mozliwose jako uzupelniaJ4cej, nieuci4zliwej
dzialalnosci produkcyjnej, sklad6w i magazyn6w, powierzchnia calkowita lokalu o funkcji
produkcyjnej, skladowej i magaynowej w budynku uslugowym musi bye mniejsza niz 50%
powierzchni calkowitej budynku uslugowego, powierzchnia dzialki wykorzystywana
wyl,tcznie na cele prowadzonej nieuci4zliwej dzialalnosci produkcyjnej (miejsca postojowe,
powierzchnic utwardzone, zielen ) musi bye mniejsza niz 50% powierzchni dzialki;

3) dachy budynk6w dowolne;
4) zabudowc nalezy lokalizowae w nieprzekraczalnych liniach zabudowy, zdefiniowanych w §4

ust.3, opisanych w § 15 i wskazanych na zalqczniku graficznym nr 6.

Rozdzial 20.

Przeznaczanie i zagospodarowanie terenow uzytkow zielonych oznaczonych symbolem L.

§ 54.
Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolem przeznaczenia L :

podstawowe: rowy melioracyjne, pobocza row6w, trwale u2ytki zielone, l4ki, pastwiska,

§ 55.

Na terenach oznaczonych symbolem przeznaczenia L wprowadza sic zakaz:
l) lokalizowania obiekt6w budowlanych, za wyj4tkiem obiekt6w melioracji;
2) tymczasowego zagospodarowania, urz4dzania i u2ytkowania teren6w, lokalizowania

jakichkolwiek obiekt6w tymczasowych, takze urz4dzen sluz4cych reklamie;
3) lokalizowania parking6w, skladow pojazd6w i zlomu;
4) sadzenia drzew i krzew6w na terenach przy rowach melioracyjnych.

§ 56.

Dia teren6w od L nale2y stosowae ustalenia og6lne zawarte w § 16 punkty 8, 9, 10. Zakaz lokalizacji
obiekt6w tymczasowych nie dotyczy obiekt6w melioracji wodnych. Ustala sic obowi4zek zachowania
calej powierzchni terenu biologicznie czynnej.

Rozdzial 21.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow drog publicznych klasy drogi zbiorczej
oznaczonych symbolem KD-Z.

§ 57.

Ustala sic dla teren6w oznaczonych symbolem KD-Z przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: drogi klasy zbiorczej,
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przeznaczenie uzupelniaJ4ce: sieci infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdow
mechanicznych.

§ 58.

1. Na terenach oznaczonym symbolem przeznaczenia KD-Z ustala sic obowi4zek przestrzegania
ustalcn ogolnych zawartych w § 18 ust.3.

2. Zakazuje sic podzialow terenow KD-Z innych nit wydzielaJ4cych dzialkc dia poszerzenia pasa
drogowego.

3. Drogi na terenach zabudowanych nalezy ,vykona6 z chodnikami oraz w miarc motliwo§ci ze

sciezk4 rowerow4.
4. Wzdluz drogi, minimum pojednej stronie nalezy wykonac pas zieleni wysokiej.
5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno bye powierzchni4 bionicznie czynn4.

Rozdzial 22.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow drog publicznych klasy drogi Iokalnej
oznaczonych symbolem KD-L.

§ 59.

Ustala sic dla terenow oznaczonych symbolem KD-L przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: drogi klasy lokalnej,
przeznaczenie uzupelniaJ4ce: sieci infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdow
mechanicznych.

§ 60.

1. Na terenach oznaczonym symbolem przeznaczenia KD-L ustala sic obowi4zek przestrzegania
ustalen ogolnych zawartych w §18 ust.4 obowifzuJ4cych dia terenow przedstawionych na
zaltcznikach graficznych nr 17 i 21.

2. Zakazuje sic podzialow terenow KD-L innych nit wydzielaJ4cych dzialkc dla poszerzenia pass
drogowego.

3. Drogi na terenach zabudowanych nalezy wykonac z chodnikami oraz w miarc motliwo§ci ze

scietk4 rowerow4.
4. Wzdluz drogi, minimum pojednej stronie nalezy wykonac pas zieleni wysokiej.
5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno bye powierzchni4 bionicznie czynn4.

Rozdzial 23.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow drog klasy drogi dojazdowej

oznaczonycli symbolami KD-D.

§ 61.

Ustala sic dla terenow oznaczonych symbolami KD-D przeznaczenie:
przeznaczenie podstawowe: droga klasy dojazdowej,
przeznaczenie uzupelnia14ce: sieci infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdow
mechanicznych.

27



§ 62.

1. Na terenach oznaczonyrn symbolem przeznaczenia KD-D ustala sic obowi4zek przestrzegania
ustalen ogolnych zawartych w § 18 ust.4 i 5.

2. Zakazuje sic podzialow terenow KD-D innych niz wydzielaJ4cych dzialkc dla realizacji nowej
drogi lub poszerzenia pasa drogowego.

3. Drogi na terenach zabudowanych nalezy wykonac z chodnikami oraz w miarc mo2liwo§ci ze
scie2k4 rowerow4.

4. Wzdluz drogi, minimum pojednej stronie nalezy wykonac pas zieleni wysokicj.
5. Minimum 10% powierzchni drogi powinno bye powierzchniq bionicznie czynn4.

Rozdzial 24.

Przeznaczenie , zagospodarowanie i zabudowa terenow drog wewnetrznych oznaczonych
symbolami KDW.

§ 63.

Ustala sic dia terenow oznaczonych symbolami KDW przeznaczenia:
przeznaczenia podstawowe: droga wewnctrzna
przeznaczenic uzupelniajlce: sieci infrastruktury technicznej, parkowanie pojazdow
mechanicznych.

§ 64.

1. Na terenach oznaczonym symbolem przeznaczenia KD-W ustala sic obowi4zek przestrzegania
ustalen ogolnych w szczegolno§ci zawartych w §6 ust. 1 i 3, w § 18 ust. 6, § 20 ust. I oraz § 22
pkt.9.

2. Zakazuje sic podziatow terenow KD-W innych niz wydzielajtcych teren w liniach
rozgraniczajgcych, oraz dia poszerzenia istniejqcej drogi wewnctrznej.

DZIAL III. PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KONCOWE

Rozdzial 25.

Ustalenia koncowc

§ 65.

Uchwala sic dia terenow objctych ustaleniami planu stawkc sluz,tca naliczeniu jednorazowej oplaty z
tytutu wzrostu warto§ci nieruchomo§ci w wysokogci 30% za wyjq tkiem gruntow bcd4cych wlasno§ciq

Gminy i Miasta Rychwal, dia kt6rych ustala sic stawkc 0%.

§ 66.

Wykonanie uchwaly powierza sic Burmistrzowi Miasta Rychwal

§ 67.

Uchwala podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzcdowym Wojewodztwa Wielkopolskiego.
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§ 68.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 30 dni od daty ogloszenia w Dzienniku Urzcdowym
Wojew6dztwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNIGZACY

RADY
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