
- zawór odcinający

- odpowietrznik automatyczny

- filt siatkowy 

Automatyka urządzeń poza zakresem opracowania- załączono 
przykładowy schemat

- zawór równoważący z króćcami pomiarowymi

SCHEMAT DLA APARATU GRZEWCZEGO 

 (oznaczenie AGW)

LP. ILOŚĆ
moc 

elektryczna
napięcie 

znamionowe
maksymalny 
pobór prądu

[-] [SZT.] RODZAJ ARMATURY wielkość typ [W] [V/Hz] [A]

1 4 zawór kulowy odcinający z brązu DN25
np.: zawór kulowy odcinający 
Optobal firmy Oventrop

 - - -  - - -  - - - 

2 1
zawór równoważący gwintowany z króćcami 
pomiarowymi

DN20
np.:STAD firmy IMI TA z 
odwodnieniem z nastawą równą 
2,69

 - - -  - - -  - - - 

3 1 zawór regulacyjny (mieszający) 3-drogowy DN20 np.: CV 316 RGA PN16 firmy TA  - - -  - - -  - - - 

4 1
siłownik do zaworu 3-drogowego, skok 20 
mm, siła 600 N, stopień ochrony IP54

np.: MC55Y 230

5 1
zawór równoważący gwintowany z króćcami 
pomiarowymi

DN20
np.:STAD firmy IMI TA z 
odwodnieniem z nastawą równą 
2,69

 - - -  - - -  - - - 

6 1
pompa obiegowa podejści centrali 
wentylacyjnej (H=10,0 kPa; V=0,87 m³/h)

 - - -.
pompa obiegowa elektroniczna np.: 
firmy Wilo

7 1 zawór zwrotny  PN10 DN25  - - -  - - -  - - - 

T 2
termometr w oprawie stalowej z zakresem 
temp. 0-120 °C

M 3
manometr w obudowie stalowej z zakresem 
pomiaru 0-9 bar + zawór montażowy z 
zaworem stopowym

dane elektryczne

SCHEMAT PODŁĄCZENIA  DO CENTRALI WENTYLACYJNEJ CWW1

UWAGA: W najwyższym punkcie instalacji w pomieszczeniu zamontować automatyczne odpowietrzniki z zaworem stopowym.

MMMT

T

SCHEMAT PODŁĄCZENIA NAGRZEWNICY W CENTRALI WENTYLACYJNEJ

1 1

2 5

3

6

7

1 1
DN 25

4

od strony 
instalacji

od strony nagrzewnicy
centrali wentylacyjnej

DN 25

UWAGI:

1. Nowoprojektowaną instalację c.o. i C.T. w pomieszczeniu kotłowni należy wykonać z rur stalowych bez szwu. Po wyjściu 
instalacji z pomieszczenia  obieg c.o. i C.T. należy wykonać z rur tworzywowych wielowarstwowych z warstwą aluminiową, 
lub rur stalowych, bądź też miedzianych (instalacja zaprojektowana na rurach wielowarstwowych, w przypadku 
zastosowania innego materiału nalezy przeliczyć instalację pod kątemdoboru średnic i strat);
2. Zastosowane przewody należy prowadzić w przestrzeni technicznej sufitu podwieszanego z wytycznymi producenta, w 
otulinie z pianki PU (średnice izolacji dla poszczegulnych przewodów zastosować wg opisu technicznego i obowiazujących 
Warunków Technicznych);
3. Lokalizacja armatury zostanie przedstawiona na rozwinięciach i schematach podłączenia urządzeń;
4. Wszystkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane będące w różnej klasie oddzielenia ogniowego należy 
zabezpieczyć termicznie masą ogniochronną lub manszetami p.poż. o wytrzymałości ogniowej równej lub większej od 
wytrzymałości ogniowej przegrody przez którą przechodzą przewody;
5. Przejścia przewodów przez warstwy podłogowe należy dokładnie uszczelnić;
6. Należy wykonać niezbędne przekucia i przewierty potrzebne do przeprowadzenia instalacji;
7. Podparcie przewodów wewnątrz budynku należy wykonać za pomocą uchwytów i zawiesi systemowych producenta rur. 
Zawiesia oraz uchwyty montażowe należy montować bezpośrednio do przegród budowlanych a w przypadku gdy nie ma 
takiej możliwości należy wykonć konstrukcje wsporcze z kształtowników stalowych indywidualnie do każdej zaistniałej 
sytuacji;
8. Przewody należy prowadzić ze spadkiem w kierunku odbiorników. Odpowietrzenie instalacji w najwyższych punktach. 
Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający samokompensację wydłużeń termicznych;
9. Pozostałe informacje dotyczące wykonania instalacji znajdują się w opisie technicznym, który został dołączony do 
niniejszego opracowania. Projekt należy rozpatrywać łącznie z całą częścią rysunkową i opisową sporządzonego 
opracowania;
10. Wszystkie zastosowane w projekcie materiały, rozwiązania techniczne i urządzenia będą odpowiadały normom 
bezpieczeństwa p.poż. i bhp (posiadają odpowiednie atesty i aprobaty).

LEGENDA:

powrót z instalacji centralnego ogrzewania

zasilanie nagrzewnic wodnych (C.T.)

powrót z nagrzewnic wodnych (C.T.)

zasilanie instalacji centralnego ogrzewania
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5 +16 °C
Φwym: 23459 W

Instalacje prowadzic w istniejącym 
kanale technicznym umieszczonym 
pod podłogą istniejącego budynku.
Do nowoprojektowanej kotłowni.
Około 30 m
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aparat grzewczy 
montaż naścienny pod stropem 
(obudować siatką zabezpieczającą)
Q= 16,0 kW (70/55/18)
V= 2100 m3/h
I= 0,51 A
Nel= 95 W (230V/50Hz)
m= 14,0 kg
Przyłącze: 3/4'
Wysokość montażu naściennego: 2,5-8 m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący
UWAGA: podłączenie automatyki wykonać wg 
schematu

instalacja na całej długości 
mocowana do ściany i 
prowadzona poniżej okien 

po
dł
ą

cz
en

ie
A

G
W

 

aparat grzewczy 
montaż naścienny pod stropem 
(obudować siatką zabezpieczającą)
Q= 16,0 kW (70/55/18)
V= 2100 m3/h
I= 0,51 A
Nel= 95 W (230V/50Hz)
m= 14,0 kg
Przyłącze: 3/4'
Wysokość montażu naściennego: 2,5-8 m
Sterowanie: wyposażony w moduł sterujący
UWAGA: podłączenie automatyki wykonać wg schematu
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instalacja na całej długości 
mocowana do ściany i 
prowadzona poniżej okien 

17 +20 °C
Φwym: 108 W

16 +20 °C
Φwym: 54 W

4 +16 °C
Φwym: 823 W3 +16 °C

Φwym: 0 W

2 +20 °C
Φwym: 2030 W

5 +16 °C
Φwym: 23459 W

7 +16 °C
Φwym: 217 W

6 +20 °C
Φwym: 1814 W

8 +16 °C
Φwym: 0 W

10 +20 °C
Φwym: 129 W

11 +20 °C
Φwym: 122 W

14 +24 °C
Φwym: 565 W

15 +24 °C
Φwym: 537 W

18 +24 °C
Φwym: 595 W

20 +20 °C
Φwym: 510 W

19 +24 °C
Φwym: 386 W

12 +24 °C
Φwym: 543 W

13 +24 °C
Φwym: 519 W

9 +24 °C
Φwym: 588 W

21 +20 °C
Φwym: 1379 W

1+16 °C
Φwym: 227 W
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32 x 4,0

10773 W 26 x 4,0

6317 W

26 x 4,0

4455 W

26 x 4,0

4455 W

26 x 4,0

4455 W

2_a
20,63 m² T 200
16x2.0 111,4 m

Do rozdz.: R.O.P.2

1
4,60 m² T 300
16x2.0 40,3 m
Do rozdz.: R.O.P.2

11
6,94 m² T 300
16x2.0 68,3 m
Do rozdz.: R.O.P.2

10
6,40 m² T 100
16x2.0

Do rozdz.: 

9
11,34 m² T 150

16x2.0 91,5 m
Do rozdz.: R.O.P.2

13
11,34 m² T 150
16x2.0 83,6 m

Do rozdz.: R.O.P.2

12
10,33 m² T 150
16x2.0 94,3 m

Do rozdz.: R.O.P.2

14
12,90 m² T 150

16x2.0 108,7 m
Do rozdz.: R.O.P.1

15
10,53 m² T 150
16x2.0 103,9 m
Do rozdz.: R.O.P.1

18
12,87 m² T 150

16x2.0 100,2 m
Do rozdz.: R.O.P.1

19
6,04 m² T 100
16x2.0 80,8 m
Do rozdz.: R.O.P.1

20
15,25 m² T 250
16x2.0 56,6 m
Do rozdz.: R.O.P.1

6_b
14,44 m² T 200
16x2.0 33,3 m

Do rozdz.: R.O.P.2

21_a
20,62 m² T 150
16x2.0 34,9 m

Do rozdz.: R.O.P.1

16
3,54 m² T 300
16x2.0 58,0 m
Do rozdz.: R.O.P.1

17
5,71 m² T 100
16x2.0

Do rozdz.: 

2_b
20,66 m² T 200

16x2.0 126,2 m
Do rozdz.: R.O.P.2

6_c
10,94 m² T 200
16x2.0 75,3 m
Do rozdz.: R.O.P.2

21_b
15,49 m² T 150

16x2.0 67,1 m
Do rozdz.: R.O.P.1

6_a
18,58 m² T 200

16x2.0 89,6 m
Do rozdz.: R.O.P.2

Grzejnik elektryczny - projektowany;
YALI P C 05 065 21 230 10 1

moc 1,00 kW
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Do centrali wentylacyjnej

Do centrali wentylacyjnej

1
20

30
66

11
7

Folia PE (przeciwwilgociowa) 0,2 mm

Płyta styropianowa (lambda 0,040) 20 mm

Izolacja rolowana IZOROL 3 cm

Klips do rur TC 16-20mm

SLQ PE-RT 16x2.0

Wylewka, Su: 50 [mm]

Taśma brzegowa dylat. TF 150/8mm

0.12

9

7 13

11

7

12

10

Zasilanie obiegu 
c.o. tz/tp = 70/55°C

DN 65

DN 25

HVF

HP

14 14

18

14
HM

15

16

Zasilanie obiegu 
c.t. tz/tp = 70/55°C

AUTOMATYKA:

1EWMB - moduł dla jednego obiegu c.o. z zaworem mieszającym
BM - moduł komunikacyjny BUS

UWAGA:
Automatyka poza zakresem niniejszego opracowania

LEGENDA:

ATF - czujnik temp. zewnętrznej
HP - pompa obiegowa 
HM - zawór mieszający obiegu c.o.
UF6 - czujnik na zasilaniu obiegu c.o. QAD 21
UF6* - uniwersalny czujnik temperatury
MAG - zawór odcinajacy klapowy elektromagnetyczny
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Automatyka urządzeń poza zakresem opracowania

Przykładowy schemat podłączenia instalacji 
(według opracowania kotłowni)

7 - zawór kulowy odcinający
9 - zawór równoważący (regulacyjno - pomiarowy)
10 - pompa obiegowa
11 - filtr siatkowy
12 - zawór zwrotny
13 - zawór równoważący (regulacyjno - pomiarowy)
14 - zawór kulowy odcinajacy
16 - pompa obiegowa
17 - filtr siatkowy

Podpis

Podpis

Projektant

Sprawdzający

COMPLEX-PROJEKT
I Wrześniewska  H Marcinkowska

 64-000 KOŚCIAN UL MARCINKOWSKIEGO 2a/1 tel. 65 5123953 cproj@op.pl

mgr inż. Wojciech Jankowiak
Nr upr WKP/0278/PWOS/04

Spec. Sanitarna

Obiekt:

Lokalizacja:

Inwestor:

Branża

Skala Nr rys.Stadium

SANITARNA 

031:50
PROJEKT BUDOWLANY

Podpismgr inż. Irmina Ziółkowska
Nr upr WKP/0358/POOS/09

Spec. Sanitarna

Asystenci:

mgr inż. Krystian Śmigielski

Data
pażdziernik 2017r.

SALA GIMNASTYCZNA 

Kuchary Kościelne, gmina Rychwał , dz nr 160/2;161/2; 161/4

RZUT PRZYZIEMIA -  INSTALACJA C.O.

Gmina Rychwał, Plac Wolności 16, 62-570 Rychwał


